
DÚMPERES DE OBRA | 1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2
Carga útil: 1000-9000 kg 



LA GAMA DE DÚMPERES 
MÁS SEGURA DEL SECTOR.
La nueva gama de dúmperes de obra de JCB ha sido diseñada para 
responder a las necesidades de los clientes de alquiler y los contratistas, 
impulsando un cambio positivo en el sector.

Está compuesta por una serie de máquinas de entre una y nueve 
toneladas que incluyen de serie unos niveles de seguridad líderes en el 
sector. La gama cuenta con innovadoras características como la cabina 
SiTESAFE, diseñada para soportar el impacto de una excavadora de 
20 toneladas, y el volquete SiTESAFE, que ofrece una visibilidad 
excepcional. Todas las máquinas están diseñadas, fabricadas y probadas 
internamente por JCB para que disfrute de la tranquilidad de saber 
que la seguridad del operador es nuestra máxima prioridad.

No importa cuál sea su negocio, los dúmperes de obra de JCB aportan 
un cambio positivo, ofreciéndole más seguridad, productividad y 
facilidad de mantenimiento que nunca.





En respuesta a las sugerencias del sector, 
una nueva altura total más reducida 
facilita el acceso a la cabina y mejora la 
estabilidad, gracias al centro de gravedad 
más bajo de la 9T-2.

A la hora de diseñar este volquete no se 
han reducido sus dimensiones, ya que su 
longitud, circunferencia de giro y altura 
libre son las mismas que las del volquete 
de un dúmper de obra convencional.

LOS MÁS SEGUROS DEL SECTOR.

LOS DÚMPERES DE OBRA DE JCB HAN SIDO DISEÑADOS PENSANDO 
EN LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y DE LA OBRA. MEDIANTE UN 
EXHAUSTIVO PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, JCB HA 
INTRODUCIDO TODA UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
INTELIGENTES EXCLUSIVAS Y HA DISEÑADO LA CABINA Y EL 
VOLQUETE SiTESAFE PARA HACER DE LA GAMA DE  
ETAPA V LA MÁS SEGURA DEL SECTOR.
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El diseño del volquete SiTESAFE 
mejora la visibilidad frontal en hasta 
un 30 % en comparación con un 
volquete delantero convencional.
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LOS MÁS SEGUROS DEL SECTOR

La mejor visibilidad del sector

1  Dispone de escalones y asideros de alta visibilidad 
para reducir la probabilidad de que se produzcan 
resbalones, tropiezos y caídas.

2  Luces LED de color verde y ámbar de serie para 
mejorar la seguridad en la obra.

3  Las luces de trabajo LED permiten a la máquina 
y al operador seguir trabajando incluso en las 
condiciones más difíciles.

4  La alarma de movimiento inicial avisa a los 
peatones y a otras máquinas que se encuentren en la 
obra cuando la máquina vaya a empezar a moverse.

5  Ambas puertas tienen seguros para mantenerlas 
abiertas y encajadas con el fin de permitir una mayor 
ventilación y mejorar la comunicación en la obra.

La mejor seguridad del sector

6  Todas las cabinas SiTESAFE cuentan de serie con 
un parabrisas frontal HammerglassTM resistente a los 
impactos y unas lunas laterales y traseras de cristal 
reforzado. 

Si desea una mayor protección, se ofrece como 
opción un protector del parabrisas frontal.

7  Diseñados y probados para resistir el impacto de 
una excavadora de 20 toneladas, lo que garantiza la 
seguridad del operador en la obra.

8  El sistema calefactor de serie y refrigerador 
opcional permite controlar la temperatura del interior 
de la cabina independientemente de las condiciones 
ambientales. Esto optimiza la comodidad y la 
productividad del operador.

9  El sistema de bloqueo de la transmisión de dos 
etapas garantiza que el operador lleve puesto el 
cinturón de seguridad durante el manejo de la 
máquina. 
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PUEDE ESTAR TRANQUILO SABIENDO 
QUE UN DÚMPER DE OBRA DE 
JCB OFRECE UNA EXCELENTE 
PRODUCTIVIDAD Y FIABILIDAD. 
TODA LA GAMA ESTA DISEÑADA 
PARA UTILIZAR DE LA MANERA 
MÁS EFICIENTE SU TIEMPO Y SU 
DINERO, LO QUE REPERCUTE MUY 
POSITIVAMENTE EN SU NEGOCIO.

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

La ventaja de JCB.

La 1T-2 y la 3T-2 no tienen requisitos de postratamiento, 

lo que maximiza los periodos de funcionamiento de la 

máquina. La 6T-2 y la 9T-2 cuentan de serie con una 

tecnología de autoregeneración.

La posibilidad de elegir entre vuelco elevado, vuelco 

frontal y vuelco con giro garantiza la idoneidad de la gama 

JCB en múltiples aplicaciones.

Nuevo motor JCB 430 de 55 kW.

Intervalos de servicio ampliados hasta 
las 1000 horas, lo que le permite tener 
la máquina trabajando más tiempo y 
menos periodos de inactividad.

Diseñados para trabajar 
en commbinación con los 
ejes y la transmisión JCB; 
ningún otro dúmper está 
fabricado de esta manera.

El filtro de partículas diésel 
automático acaba con las 
paradas en la obra. La 
máquina se autorregula, sin 
intervención del operador.

Capacidad de arranque 
en frío mejorada gracias 
al nuevo sistema de 
precalentamiento.

La función de parada automática 
detiene el motor tras un periodo 
de tiempo predefinido.



PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
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El nuevo motor JCB 430 tiene un 10 % más 
de par, lo que mejora el rendimiento con 
carga o en pendientes.



Fabricados para durar.

3  La nueva gama de dúmperes de obra de JCB ha 
sido sometida a un estricto programa de pruebas, 
incluyendo la aplicación de cargas de tensión 
prolongadas en el chasis, el volquete y otros 
componentes clave. También se han llevado a cabo 
pruebas de funcionamiento en condiciones de frío y 
durante miles de ciclos.

Todos los dúmperes de obra de JCB están diseñados 
para resistir lavados intensos y permitir una puesta en 
servicio rápida. La nueva protección por relés de las 
máquinas 6T y 9T impide la entrada de agua en los 
componentes eléctricos principales durante el lavado 
y las condiciones climatológicas adversas. 

Proteja su inversión.

1  Los clientes de alquiler tienen acceso a los 
mejores distribuidores y piezas del sector a través 
de la red de distribuidores de JCB. Estos pueden 
suministrar el 95 % de las piezas a cualquier parte 
del mundo en 24 horas, optimizándose de este 
modo los periodos de actividad de la máquina y 
la rentabilidad de su inversión. 

El sistema telemático LiveLink le permite controlar 
y gestionar remotamente el estado, la ubicación y 
la actividad de su flota las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, a través de Internet:

› Alertas de protección de la máquina

› Alertas de seguridad de la máquina 

› Alertas de servicio y mantenimiento de la máquina

2  Sus numerosos y bien situados puntos de amarre 
ayudan a transportar la máquina de una obra a otra 
de manera fácil y segura.
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SI ES IMPORTANTE PARA SU NEGOCIO, ES IMPORTANTE PARA 
JCB. ESTE ES EL MOTIVO POR EL QUE LOS DÚMPERES DE OBRA 
HAN SIDO DISEÑADOS, DESARROLLADOS Y FABRICADOS PARA 
RESISTIR LAS DIFÍCILES CONDICIONES DEL SECTOR DEL 
ALQUILER. SUS COMPONENTES DE CALIDAD DEMOSTRADA 
Y UNOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN DE PRIMERA CLASE 
GARANTIZAN UNOS PERIODOS DE ACTIVIDAD Y UNA VIDA ÚTIL 
DE LA MÁQUINA INIGUALABLES.

DISEÑADOS PENSANDO EN LA RENTABILIDAD DEL ALQUILER.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA



DISEÑADOS PENSANDO EN LA RENTABILIDAD DEL ALQUILER
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Nuestro sistema telemático instalado de 
fabrica y líder del sector le ofrece la 
información que necesita para mejorar de 
manera proactiva la eficiencia, la seguridad y 
los periodos de actividad, proporcionándole 
a su flota la ventaja de JCB.



Mantenimiento sencillo. 

1  Las comprobaciones diarias son muy sencillas 
gracias al acceso a nivel del suelo a todas las 
principales áreas de servicio. La base basculante del 
asiento de los modelos 1T-2 y 3T-2 permite un 
acceso libre durante las tareas de mantenimiento del 
motor, para poder así alcanzar mejor las varillas de 
nivel y los puntos de llenado de fluidos.

Los paneles del suelo de todos los modelos pueden 
retirarse con una herramienta especiali para acceder 
a más partes de la máquina al llevar a cabo el 
mantenimiento necesario. 

Para que disfrute de una mayor tranquilidad, todos 
los dúmperes de obra vienen con una garantía de 
2 años de serie.

JCB Service puede trabajar en todas las máquinas, 
con lo cual no tendrá que recurrir a terceros.
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PARA OBTENER EL MAYOR RENDIMIENTO DE SU INVERSIÓN, 
NECESITA QUE SU DÚMPER DE OBRA PASE EL MÁXIMO TIEMPO 
POSIBLE EN LA OBRA, NO EN EL TALLER. ESTE ES EL MOTIVO POR 
EL CUAL LOS MODELOS DE 1-3 TONELADAS NO NECESITAN 
POSTRATAMIENTO, MIENTRAS QUE LAS MÁQUINAS MÁS GRANDES 
CUENTAN CON UN SISTEMA DE REGENERACIÓN INTELIGENTE DEL 
FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL. CUANDO ES NECESARIO LLEVAR A 
CABO EL MANTENIMIENTO, ESTE ES RÁPIDO Y SENCILLO.

MAYOR FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA
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2  El sistema telemático LiveLink está disponible en 
todos los dúmperes de obra de JCB. LiveLink viene 
de serie en los modelos 6T-2 y 9T-2 durante dos 
años y ofrece acceso en tiempo real a la información 
del filtro de partículas diésel y otras piezas y fluidos 
sujetos a mantenimiento.



MAYOR FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

111T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

Nuestro sistema telemático instalado de 
fabrica y líder del sector le ayuda a controlar 
de manera proactiva la eficiencia, el tiempo de 
funcionamiento y el plan de mantenimiento, 
proporcionándole a su flota la ventaja de JCB.
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DISEÑADO PENSANDO EN UNA SEGURIDAD TOTAL, 
EL 1T-2 INCLUYE INNOVACIONES PIONERAS EN EL 
MERCADO ESPECÍFICAMENTE CONCEBIDAS PARA 
RESPONDER A LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR. 
EL RESULTADO ES UNA MÁQUINA CON UNA 
SEGURIDAD, UNA DURABILIDAD Y UNA FACILIDAD 
DE MANTENIMIENTO INIGUALABLES. UNA 
MÁQUINA PERFECTA PARA LAS FLOTAS DE 
ALQUILER Y LOS CONTRATISTAS.

DÚMPER DE OBRA 1T-2.
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Los más seguros del sector.

Con un nuevo motor de 16,1 kW Perkins de Etapa V, 
la nueva máquina tiene ahora un 21 % más de par 
en comparación con el modelo anterior. 

1  La característica de vuelco elevado permite volcar 
la carga en volquetes y contenedores grandes.

2  El intuitivo pedal de «parada y accionamiento» 
controla la transmisión hidrostática, lo que hace que 
la máquina sea fácil de manejar tanto para los 
operadores principiantes como para los operadores 
con experiencia.

3  Gracias a su diseño compacto, el 1T-2 puede 
trabajar con seguridad en espacios reducidos. 
Además, con los neumáticos estrechos opcionales 
instalados, la máquina tiene una anchura total de 
menos de 1 m, lo que le permite pasar por las 
puertas.



DÚMPER DE OBRA 1T-2
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JCB ha prestado atención a aquellos temas que 
más preocupan enmateria de seguridad a todo 
el sector en lo que respecta a los dúmperes de 
1 tonelada y ha trabajado incansablemente con 
expertos del mismo para ofrecer una solución.

Inmovilizador con llave 
para impedir robos.

La protección antivuelco del 
motor impide que se produzcan 
daños en el mismo en caso de 
que vuelque la máquina.

Las ruedas de rodadura 
ancha mejoran la 
estabilidad en un 16 %.

El sistema de advertencia de inclinación 
informa al operador cuando está llegando 
al límite de la máquina mediante señales 
visuales y sonoras.
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DÚMPER DE OBRA 3T-2.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

Adaptable y fiable.

1  El dúmper de obra 3T-2 tiene un nuevo motor 
de Fase V de 18,9 kW sin filtro de partículas diésel, 
lo que posibilita una reducción de los periodos de 
inactividad. La combinación de dirección hidrostática 
y 87,2 Nm de par a 1800 rpm garantiza un excelente 
rendimiento en pendientes.

2  Su sistema de bloqueo de la transmisión único 
impide que el operador utilice la máquina si no lleva 
puesto el cinturón de seguridad. Para mejorar aún 
más la seguridad, incluye de serie una luz verde 
indicadora del uso del cinturón de seguridad.

3  Opción de vuelco frontal o con giro para 
garantizar la idoneidad de la gama JCB en múltiples 
escenarios de uso.

Para eliminar la necesidad de utilizar un camión, el 
3T-2 está disponible con un kit de luces de carretera 
opcional que permite a la máquina desplazarse de 
manera independiente entre obras.

Los escalones y asideros de alta visibilidad ofrecen 
una entrada y salida más fácil y segura. 1

CON LA SEGURIDAD COMO ESTÁNDAR, EL 3T-2  
HA SIDO DISEÑADO PARA RENDIR EN MÚLTIPLES 
APLICACIONES, DESDE EL PAISAJISMO A LAS 
OBRAS EN SERVICIOS PÚBLICOS, LO QUE LO  
HACE IDEAL PARA EL MERCADO DEL ALQUILER  
DE VEHÍCULOS.

El acceso de 360° al motor 
facilita las comprobaciones 
diarias y el mantenimiento. 



DÚMPER DE OBRA 3T-2
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El interruptor de desconexión de la transmisión 
ergonómico permite al operador desviar toda la 
potencia del motor de la transmisión al sistema 
hidráulico, incrementando el rendimiento.
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EL DÚMPER DE OBRA 6T-2 ES LA MÁQUINA 
MÁS SEGURA Y PRODUCTIVA DE SU CLASE 
CON UNA TRANSMISIÓN ESPECÍFICAMENTE 
DISEÑADA POR JCB Y 3 OPCIONES DE 
VOLQUETE, SU NEGOCIO PUEDE CONFIAR 
EN JCB PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO.

DÚMPER DE OBRA 6T-2.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

Seguridad sin rival.

1  La cabina JCB SiTESAFE de la máquina 6T ofrece al 
operador seguridad y confort. 

2  La alarma de movimiento inicial avisa a las personas 
que se encuentran en las inmediaciones de la máquina. 
Un sistema de detección de objetos opcional avisa al 
operador de la presencia de cualquier objeto en las 
proximidades de la máquina para prevenir accidentes 
y daños durante su manejo. 

3  Las máquinas con vuelco frontal o con giro vienen 
con una cámara frontal instalada de serie para cumplir 
con la normativa en materia de visibilidad. Además, 
existe la posibilidad de mejorar aún más la visibilidad 
y la seguridad con el kit completo de cámaras laterales 
y trasera. 

Para proteger aún más del operador, la protección 
opcional del volquete impide la caída de piezas grandes 
de material por la parte de atrás del volquete. 

4  Como alternativa al bastidor ROPS, hay disponible 
un bastidor ROPS/FOPS de nivel II que ofrece un mayor 
nivel de seguridad al operador. La cabina JCB SiTESAFE 
ofrece unos niveles aún mayores de seguridad.

4

3



DÚMPER DE OBRA 6T-2
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Gracias a la geometría óptima del volquete 
del 6T-2, este puede cargarse fácilmente con 
una gran variedad de máquinas.
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PUEDE CONFIAR EN EL 9T-2 PARA 
DISFRUTAR DEL EQUILIBRIO 
PERFECTO ENTRE SEGURIDAD Y 
COMODIDAD MOVIMIENTO DE 
MATERIALES EN MASA. EL NUEVO 
VOLQUETE SiTESAFE OFRECE LA 
MEJOR VISIBILIDAD FRONTAL DE 
SU CLASE SIN RENUNCIAR POR 
ELLO A OTRAS PRESTACIONES.

DÚMPER DE OBRA 9T-2.

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

Diseño eficiente de la cabina.

1  El nuevo motor 430 de Etapa V de 55 kW 
produce un 10 % más de par en comparación con 
el modelo anterior, además de menos emisiones. 
Y gracias al nuevo rendimiento mejorado de arranque 
en frío, el 9T-2 es capaz de llevar a cabo cualquier 
tarea incluso en las condiciones más adversas.

2  Las luces de carretera traseras pueden recogerse 
en la obra para prevenir daños. 

3  Las luces de trabajo LED opcionales permiten 
trabajar a la máquina y al operador incluso en las 
condiciones más difíciles y mejorar aún más visibilidad 
de la máquina en la obra; además, la máquina incluye 
luces indicadoras LED de serie.

Una alarma de marcha atrás de ruido blanco permite 
a la máquina trabajar en áreas sensibles al ruido.

Los escalones inferiores flexibles opcionales evitan 
daños en caso de impacto. 2



DÚMPER DE OBRA 9T-2
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Las máquinas de 6 y 9 toneladas están 
disponibles con volcado frontal o volquete 
SiTESAFE. Además, el modelo de 6 toneladas 
cuenta con una tercera opción de volquete 
de vuelco con giro.

El volquete SiTESAFE ofece al 
conductor una línea de visión directa 
sin necesidad de utilizar cámaras.



El sistema telemático LiveLink le ayuda a monitorizar y 
gestionar su flota de máquinas de manera remota desde 
cualquier parte del mundo, lo que mejora radicalmente la 
eficiencia, productividad y seguridad de toda su flota de 
máquinas, independientemente de si son o no de JCB.

EFICIENCIA DE LA MÁQUINA: Haga un seguimiento de la actividad 
diaria de su máquina con informes de rendimiento periódicos que 
le ofrecen información sobre el tiempo de inactividad, la ubicación, 
el estado de la máquina, los códigos de error para el diagnóstico, el 
uso del motor por banda de potencia, las alertas de seguridad y el 
consumo de combustible. JCB LiveLink asegura un tiempo máximo 
de funcionamiento de las máquinas y un rendimiento de la inversión.

FIABILIDAD DE LA MÁQUINA: Las alertas de las operaciones de 
mantenimiento y una monitorización precisa del número de horas 
mejoran la planificación de las tareas de mantenimiento para 
optimizar la productividad de la máquina. 

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA: El geoperimetraje en tiempo real de 
LiveLink le alerta cuando las máquinas salen de zonas predeterminadas. 
Las alertas de utilización fuera de horas de trabajo le informan de usos 
no autorizados. 

  Controle la ubicación de cualquier activo a través 
de una conexión Bluetooth.

  Una solución telemática postventa que puede 
instalarse en cualquier máquina. 

SISTEMA TELEMÁTICO LIVELINK ELLOS LO VEN, USTED LO SABE.

La aplicación Operator de JCB le ofrece una información 
más rápida, clara y precisa sobre su flota, directamente de 
las personas que utilizan cada día sus equipos.

MANTÉNGASE INFORMADO: Reciba comprobaciones periódicas en 
su máquina con visibilidad en el portal LiveLink Fleet.

PERSONALICE SUS COMPROBACIONES: Adapte sus listas de 
comprobación para adecuarlas a cualquier aplicación, cliente u obra.

SUBA SUS DATOS PARA ESTAR AL DÍA: Suba información útil con 
fotos y comentarios.

TOTALMENTE COMPATIBLE: La aplicación Operator de JCB 
funciona con máquinas y activos no relacionados con la telemetría.

ACCEDA A TODA LA INFORMACIÓN: Obtenga acceso a documentos 
como las guías de inicio rápido.

FL EE T

LiveLink Fleet le permite hacer un seguimiento de todos los 
aspectos de sus equipos para maximizar la eficiencia y el 
tiempo de funcionamiento de las máquinas.

SUPONGA MENOS, SEPA MÁS: Los problemas de los equipos y los 
recordatorios de revisión se registran tan pronto como se producen 
para que pueda reaccionar con rapidez.

CON SUS OJOS SOBRE EL TERRENO: Integre LiveLink Fleet con la 
aplicación móvil Operator de JCB y los datos de las comprobaciones 
diarias de los equipos de sus operadores en su panel de control de 
manera instantánea.

TRANQUILIDAD TOTAL: Alertas de seguridad del operador para 
asegurarse de que las máquinas se utilizan de manera eficiente y 
segura.

HERRAMIENTAS MÁS INTELIGENTES, DECISIONES MÁS 
INTELIGENTES: Desde las horas trabajadas hasta el desperdicio de 
combustible, acceda a informes personalizados sobre su flota para 
tomar decisiones más inteligentes en menos tiempo.

SIN ESFUERZO Y SIN PAPELEO: Acceda a certificados, información 
de la garantía, guía de inicio rápido de la máquina y manuales.

CONTROL TOTAL PARA SU FLOTA.

*Las características individuales de LiveLink Telematics, LiveLink Fleet y la aplicación 

Operator varían dependiendo de la región, el motor y el tipo de máquina.
L I TE

ASSE T  TAG
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La aplicación Operator



ASISTENCIA COMPLETA.

1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, durante 
el día o la noche, y nuestros equipos financieros y de 
seguros están siempre a su disposición para ofrecerle 
ofertas rápidas, flexibles y competitivas.

2  La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 18 bases regionales, podemos 
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas a 
cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras piezas 
originales JCB se diseñan para funcionar en perfecta 
armonía con su máquina con el fin de proporcionarle 
el máximo rendimiento y productividad.

3  JCB ofrece diferentes ampliaciones de garantía, así 
como contratos de solo servicio o de reparaciones y 
mantenimiento. Cualquiera que sea su elección, 
nuestros equipos de mantenimiento repartidos por todo 
el mundo tienen unos precios asequibles y ofrecen 
presupuestos sin compromiso, así como reparaciones 
cubiertas por los seguros rápidas y eficientes. 

2

EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE 
LA MÁXIMA CALIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁLES 
SEAN SU NECESIDAD Y UBICACIÓN, ESTAREMOS A SU 
DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ Y EFICIENCIA PARA AYUDARLE 
A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL DE SU MAQUINARIA.

Instalaciones de fabricación 
Distribuidores

Centros de distribución  

de piezas

31

Atención: Puede que los paquetes de extensión de la garantía JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región,  

por lo que le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor local.
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ESPECIFICACIONES 1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA

DIMENSIONES ESTÁTICAS Y CAPACIDADES

DIMENSIONES ESTÁTICAS Y CAPACIDADES

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

A Longitud total mm 3095 3758 3926 4792 5047 4771 4912 4918
B Longitud total (ROPS o FOPS abatido) mm 3403 4192 4360 5023 5280 5011 5141 5158
C Distancia entre ejes mm 1500 1950 1950 2480 2480 2680 2680 2880
D Altura libre mínima mm 263 206 206 312 312 316 359 362
E Anchura total (neumáticos de serie/estrechos) mm 1106/980 1650 1650 2255 2255 2300 2380 2500
F Anchura del volquete mm 980 1650 1654 2310 2018 2300 2500 2500
G Ancho de rodadura (neumáticos de serie/estrechos) mm 850/782 1360 1360 1850 1850 2225 1880 2380
I Altura al borde delantero del volquete (sin volcar) mm 1134/2259 1367 1467 1672 1719 1523 1732 1558
H Altura al borde delantero del volquete (volcado) mm 452/1573 306 856 310 1122 508 415 694
J Altura de carga mm 1268/2392 1504 1567 1791 2028 2150 2001 2318
K Altura sobre el volquete (volcado) mm 1865/3037 2085 2860 2411 3674 2456 2680 2732
L Ángulo de inclinación del volquete Grados 90 75 67 80 70 75 80 75
M Distancia de descarga frontal mm 391 568 548 604 582 580 526 482

Distancia de descarga lateral mm N/D N/D 319 N/D 241 N/D N/D N/D
Radio de giro al exterior del volquete mm 2712 5448 4573 5900 5777 5645 6372 6077
Radio de giro al exterior de los neumáticos mm 2559 4464 4464 5755 5739 5526 6218 5961
Ángulo de dirección (+/–) Grados 39 30 30 30 30 34 30 34
Oscilación Grados 15 10,5 10,5 10 10 10 10 10

N Altura a la parte superior del ROPS (con/sin luz) mm 2792/2602 3016/2835 3016/2835 3354/3131 3354/3131 3354/3131 3570/3347 3177/3400
N Altura a la parte superior del ROPS/FOPS (con/sin luz) mm N/D N/D N/D 3354/3169 3354/3169 3354/3169 3570/3385 3215/3400
O Altura con el ROPS abatido mm 1624 1857 1857 2169 2169 2013 2319 2059
P Altura con el ROPS/FOPS abatido mm N/D N/D N/D 2936 2936 2936 3154 2982
Q Altura a la parte superior de la cabina (con/sin luz) mm N/D N/D N/D 3296/3014 3296/3014 3296/3014 3512/3230 3060/3342
*Con el mecanismo de vuelco alto elevado.
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ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Carga útil kg 1000 3000 3000 6000 6000 6000 9000 9000

Peso operativo - ISO 6016 con depósito de combustible lleno 
y operador de 75 kg (ROPS) kg 1515 2345 2390 4840 5070 5040 5400 5085

Peso operativo - ISO 6016 con depósito de combustible lleno 
y operador de 75 kg (ROPS/FOPS) kg N/D N/D N/D 4920 5150 4960 5480 5165

Peso operativo - ISO 6016 con depósito de combustible lleno 
y operador de 75 kg (Cabina) kg N/D N/D N/D 5180 5410 5220 5740 5425

Tipo de vuelco Vuelco frontal -  
vuelco alto Vuelco frontal Vuelco con giro Vuelco frontal Vuelco con giro Vuelco frontal Vuelco frontal Vuelco frontal

Capacidad del volquete (fluido) L 307 1050 930 1974 1615 1900 2435 2170

Capacidad del volquete (a ras) L 454 1420 1237 2537 2514 2725 3735 3720

Capacidad del volquete (colmado) L 554 1723 1615 3191 3149 3300 4531 4300

MOTOR

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Modelo de motor Perkins 403J.II Perkins 403J-17 JCB DieselMAX

Capacidad cc 1131 1662 3000

Aspiración Naturalmente aspirado Naturalmente aspirado Turbo

Cilindros 3 3 4

Potencia bruta máx. SAE J1995/ISO 14396 kW (CV) 16,1 (21,6) 18,9 (25,3) 55 (74)

Par máx. Nm 66,8 87,2 440

Cumplimiento de las normativas en materia de emisiones Etapa V de la UE /  
Tier 4 Final Etapa V Etapa V

TRANSMISSION

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Tipo:
Bomba hidrostática a 
4 motores de ruedas 

hidráulicos

Motor hidrostático a través de caja de  
transferencia a ejes delantero y trasero Powershuttle

TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS
“255/75 x 15,3 x 8 ply 
(opción de neumático 
estrecho 7,0 x 12)”

295/80 x 15,3 (10 ply) 405-70-20 14PR 500-60-22,5 16PR

Transmisión Hidrostático l/l “2/2 (Rango alto y bajo - marcha adelante y atrás)  
Hidrostático - tracción a las 4 ruedas permanente” 4/4 marcha adelante y atrás - tracción a las 4 ruedas permanente

Velocidad de desplazamiento máx. (sin carga) en 1ª marcha mph (km/h) 7,4 (11,9) 5,0 (8) - Tortuga 3,1 (5,0) 2,8 (4,5)

Velocidad de desplazamiento máx. (sin carga) en 2ª marcha mph (km/h) - 13 (21) - Liebre 5,0 (8,1) 4,7 (7,5)

Velocidad de desplazamiento máx. (sin carga) en 3ª marcha mph (km/h) - - 9,4 (15,2) 8,8 (14,1)

Velocidad de desplazamiento máx. (sin carga) en 4ª marcha mph (km/h) - - 15,9 (25,6) 15,3 (24,7)

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA



SISTEMA ELÉCTRICO

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Tensión del sistema V 12

Capacidad del alternador A 40 65 95

Capacidad de la batería Ah 80 62 110

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Depósito hidráulico L 28 35 60

Depósito de combustible L 30 35 65

FRENADO

1T-2 HT 3T-2 FT 3T-2 ST 6T-2 FT 6T-2 ST
6T con volquete 

SiTESAFE
9T-2 FT

9T con volquete 
SiTESAFE

Freno de trabajo Freno dinámico hidrostático en los motores  
de las ruedas traseras

Multidisco en baño de aceite montados 
interiormente en el eje delantero Freno de pie - discos en baño de aceite en el eje delantero/trasero

Freno de estacionamiento Freno dinámico hidrostático en los motores  
de las ruedas traseras

Freno de mano excéntrico - discos en baño  
de aceite en el eje delantero Freno de estacionamiento excéntrico - disco seco en la caja de engranajes

ESPECIFICACIONES 1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2 DÚMPERES DE OBRA



● De serie

+ Opcional

■ No disponible

OPCIONES 

1T-2 3T-2 6T-2 9T-2

Bastidor ROPS abatible ● ● ● ●

Bastidor ROPS/FOPS de nivel II ■ ■ + +
Cabina JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS nivel II) con calefacción y parabrisas delantero protector ■ ■ + +
Cabina JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS nivel II) con calefacción, refrigeración por aire y parabrisas delantero protector ■ ■ + +
Protector del parabrisas delantero (solo disponible con cabina) ■ ■ + +
Protector del volquete ■ ■ + +
Alarma de marcha atrás ● ● ● ●

Alarma de marcha atrás de ruido blanco + + + +
Disruptor del circuito doble ■ ■ ● ●

Velocímetro ■ ■ ● ●

Puntos de amarre e izado ● ● ● ●

Cinturón de 2 puntos (naranja de alta visibilidad, retractor con seguro de emergencia) ● ● ● ●

Luz de aviso LED ámbar ● ● ● ●

Luz LED verde ● ● ● ●

Sistema de bloqueo de la transmisión secuencial ● ● ● ●

Alarma sonora de movimiento inicial de la máquina (la bocina suena dos veces) ● ● ● ●

Alarma sonora de volquete elevado ■ ■ + +
Ajuste del asiento: adelante/atrás, peso del operador, ángulo de la espalda ● ● ● ●

Enganche de recuperación ■ ● ● ●

Barra de remolque ■ ■ + +
Protección de la columna de dirección de anchura total ● ● ● ●

Seguridad Datatag CESAR (solo Reino Unido) ● ● ● ●

Neumáticos de tracción ● ● ● ●

Neumáticos estrechos + ■ ■ ■

Rodadura ancha + ■ ■ ■

Neumáticos para césped ■ ■ + ■

Escalones y asideros de alta visibilidad + + + +
Escalones flexibles ■ ■ + +
Espejos retrovisores + + + +
Luces de carretera + + + +
Luces de trabajo LED (delanteras y traseras) + + + +
Restricción solo tres velocidades ■ ■ + +
Sistema de detección de objetos (requiere cámara frontal) ■ ■ + +
Cámara frontal (no viene de serie en los modelos con volquete SiTESAFE) ■ ■ ● ●

Cámaras laterales/trasera (requiere cámara frontal) ■ ■ + +
Sistema telemático LiveLink + + ● ●

Etiquetas listas para el alquiler - laterales del volquete despejados + + + +
Barra del parachoques delantero + ■ ■ ■

Etiquetas sueltas ■ + + +
Neumático de repuesto + + + +
Paquete de seguridad SMART + ■ ■ ■ 
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UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

Dúmperes de obra 

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2

Carga útil: 1000-9000 kg

Su distribuidor JCB más cercano
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com   
Descargue la información más reciente sobre esta gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de 
ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de 
funcionamiento, así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas 
referencias no deberán tenerse como fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento 
y orientación. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. 
El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.


