
CARGADORA DE RUEDAS ELÉCTRICA | 403E
Peso operativo: 2729 kg     Capacidad de la batería: 20 kWh     Capacidad de la pala: 0,5 m³

ESPECIFICACIONES



Nuestra nueva cargadora de ruedas eléctrica 403E con cero emisiones  

es la última incorporación a la gama JCB E‑Tech. Con menos ruido y  

un diseño compacto, es perfecta para su uso en diversas aplicaciones, 

incluyendo zonas donde hay que mantener bajos niveles de ruido, 

interiores, áreas subterráneas y otros espacios cerrados. Además, a 

pesar de sus reducidas dimensiones, la 403E proporciona un excelente 

rendimiento de elevación con una carga útil de 850 kg*.

MENOS VIBRACIONES

La 403E es un lugar cómodo para trabajar, y al no 
contar con un motor mecánico, las vibraciones se 
reducen al mínimo.

MENOS MANTENIMIENTO

Los componentes eléctricos la 403E no requieren 
mantenimiento, por lo que se gasta menos tiempo  
y dinero en las comprobaciones diarias y el servicio, 
aumentando los tiempos de actividad y maximizando  
la productividad.

MENOS CONTAMINACIÓN

Con cero emisiones en el punto de uso, la 403E le 
permite trabajar en entornos cerrados, además de 
ayudarle a reducir su huella de carbono.

MENOS COMPLICACIONES

Con opciones de carga flexible: solo tiene que  
enchufar su 403E a la red doméstica normal o a  
una toma CEE cuando necesite cargar la batería.

MUCHO MENOS  
POR SU DINERO

CARGADORA DE RUEDAS 403E

MENOS RUIDO

Al no tener un motor diésel mecánico, la 403E presenta unos niveles 
de ruido mínimos, lo que permite a los operadores comunicarse de 
manera segura con las personas que tienen alrededor y trabajar en 
entornos donde el ruido puede ser un problema.

*Configuración del brazo de serie, contrapeso extra y horquillas para palés.



ESPECIFICACIONES CARGADORA DE RUEDAS 403E

DIMENSIONES ESTÁTICAS

Brazos de elevación de serie Brazos de alta elevación

Cuchara 
agrícola

Cuchara para 
la construcción

Cuchara 
agrícola

Cuchara para 
la construcción

A Longitud total mm 4406 4209 4721 4526

B Distancia del eje al pivote mm 681 996

C Distancia entre ejes mm 1600

D Distancia del eje al contrapeso mm 1118

E Altura libre mínima mm 241

G Ancho sobre el techo de la cabina mm 1010

H Ancho máximo sobre neumáticos – estrechos/anchos mm 1080 / 1418

H1 Ancho de vía máximo – estrechos/anchos mm 822 / 1018

H2 Ancho máximo sobre guardabarros – estrechos/anchos mm 1088 / 1336

J Altura sobre la cabina mm 2210

Altura sobre la cabina con luz indicadora mm 2350

Altura sobre el tejadillo plegable – levantado mm 2245

Altura sobre el tejadillo plegable – bajado mm 1855

Peso máx. del eje delantero kg 1100

Peso máx. del eje trasero kg 1820

Peso máx. total (ejes delantero y trasero combinados) kg 2920

RADIO DE GIRO

Neumático R1 (Radio interior de los neumáticos) R2 (Radio exterior de los neumáticos)

TR315 y SP HD mm 1365 2825

MP567 y AS504 mm 1398 2793

MP567 y AS504 mm 1649 2542

Tipo de cuchara R3 (Radio exterior de la cuchara)

Brazos de serie Brazos de alta elevación

Cuchara agrícola de 0,4 m3 mm 3098 3383

Cuchara agrícola de 0,5 m3 mm 3219 3383

Cuchara para la construcción de 0,34 m3 mm 3005 3161

Cuchara para la construcción de 0,43 m3 mm 3143 3268

R4 (Ángulo de articulación)

grados 45 45
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DIMENSIONES ESTÁTICAS RADIO DE GIRO

TRANSMISIÓN 403

Tipo ZF

Velocidad de desplazamiento 20 kph

Adelante Atrás

Alto rango km/h 20 15

Bajo rango km/h 8 8

Deslizamiento km/h De 0,5 a 5 De 0,5 a 5



ESPECIFICACIONES CARGADORA DE RUEDAS 403E

DIMENSIONES DE LA CARGADORA
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DIMENSIONES DE LA CARGADORA 

Brazo cargador de serie Brazo cargador de alta elevación

Montaje de cuchara Enganche rápido Enganche rápido

Tipo de cuchara Agrícola Construcción Agrícola Construcción

Capacidad de la cuchara (SAE colmada) m3 0,4 0,5 0,34 0,43 0,4 0,5 0,34 0,43

Capacidad de la cuchara (a ras) m3 0,32 0,4 0,27 0,34 0,32 0,4 0,27 0,34

Anchura de cuchara mm 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480

Peso de la cuchara kg 132 153 133 154 132 153 133 154

Densidad máxima del material* kg/m3 1436 1124 1744 1351 1190 929 1440 1112

Carga de vuelco recta* kg 1622 1615 1671 1664 1378 1373 1414 1409

Carga de vuelco totalmente girada* kg 1242 1237 1280 1274 1076 1072 1104 1100

Carga útil* kg 621 618 640 637 538 536 552 550

Fuerza de arranque máxima kN 12,6 12,6 16 16 12,6 12,6 16 16

M Ángulo de descarga máximo grados 42 42 42 42 45 45 45 45

N Ángulo de recogida a altura máxima grados 45 45 45 45 47 47 47 47

O Recogida en transporte grados 46 46 46 46 46 46 46 46

P Recogida a nivel del suelo grados 46 46 46 46 46 46 46 46

Q Altura de carga mm 2612 2612 2612 2612 2820 2820 2820 2820

R Altura de descarga (descarga a 45°) mm 2008 2008 2140 2140 2187 2187 2327 2327

S Profundidad de excavación mm 115 115 115 115 194 194 194 194

T Alcance a altura de descarga mm 506 506 359 359 568 568 434 434

V Altura del bulón mm 2882 2882 2882 2882 3090 3090 3090 3090

Alcance máximo (descarga a 45°) brazo horizontal mm 1769 1819 1644 1694 2117 2167 1992 2042

Peso operativo con habitáculo con tejadillo y neumáticos industriales anchos  
(incluye operador de 75 kg) kg 2708 2729 2709 2730 2722 2743 2723 2744

Peso para el transporte kg 2633 2654 2634 2655 2647 2668 2648 2669



ESPECIFICACIONES CARGADORA DE RUEDAS 403E

HABITÁCULO DEL OPERADOR

Brazos de serie Brazos de alta elevación

Cuchara Horquillas Cuchara Horquillas

Tipo Peso operativo  
(kg)

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Tejadillo/tejadillo plegable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrapeso pesado +121 +189 +150 +148 +118 +164 +131 +133 +106

DIMENSIONES DE LA CARGADORA – BASTIDOR CON HORQUILLAS

DIMENSIONES DE LA CARGADORA – BASTIDOR CON HORQUILLAS

Brazos de serie Brazos de alta elevación

Anchura del bastidor con horquillas mm 1100 1100

Longitud de los dientes mm 1070 1070

A Alcance a nivel del suelo mm 489 815

B Alcance horizontal de los brazos mm 1029 1266

C Parte superior de las púas sobre el suelo con los brazos abajo mm 40 40

D Brazos, altura horizontal mm 1265 1265

E Brazos, máx. altura mm 2702 2910

F Alcance a altura máxima mm 199 311

Carga de vuelco recta* kg 1270 1111

Carga de vuelco totalmente girada (45°)* kg 972 867

Carga útil* kg 778 694

Peso del implemento kg 179 179

Peso operativo con habitáculo con tejadillo y neumáticos 
industriales anchos (incluye un operador de 75 kg y el 
depósito de combustible lleno)*

kg 2746 2760

Peso para el transporte kg 2671 2685

*Distancia al centro de gravedad 500 mm. Basado en un 80 % de carg. vuel. girada según se define en ISO 14397‑1:2007.
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TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS

Brazos de serie Brazos de alta elevación Dimensiones

Cuchara Horquillas Cuchara Horquillas

Tamaño 
de los 
neumáticos

Fabricante Tipo
Peso  
op.  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Carg. 
vuel.  
kg

Carg. 
vuel. 

girada  
kg

Vertical 
mm

Anchura 
mm

31x15,50‑15 BKT Neumático industrial ancho
Skidpower HD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31x15,50‑15 BKT Neumático agrícola ancho 
TR315 ‑28 ‑30 ‑44 ‑22 ‑36 ‑25 ‑38 ‑21 ‑31 ‑2 +74

10/75‑15,3 BKT Neumático agrícola AS504 
(offset estrecho) ‑68 ‑69 ‑79 ‑55 ‑64 ‑60 ‑68 ‑50 ‑56 ‑11 ‑250

10/75‑15,3 BKT Neumático agrícola AS504 
(offset ancho) ‑68 ‑69 ‑79 ‑55 ‑64 ‑60 ‑68 ‑50 ‑56 ‑11 +2

10/75‑15,3 BKT Neumático industrial MP567 
(offset estrecho) ‑60 ‑61 ‑72 ‑48 ‑58 ‑53 ‑62 ‑44 ‑51 0 ‑236

10/75‑15,3 BKT Neumático industrial MP567 
(offset ancho) ‑60 ‑61 ‑72 ‑48 ‑58 ‑53 ‑62 ‑44 ‑51 0 +16

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba Engranaje

Caudal máx. de la bomba 1 l/min 40,9

Presión máx. de la bomba 1 bares 180

Caudal auxiliar máximo – línea única l/min 40,9

Caudal auxiliar máximo – segunda línea l/min 40,9

Tiempos de ciclos hidráulicos a revoluciones del motor

Elevación de los brazos (cazo lleno) segundos 4,68

Vaciado de la cuchara (cuchara llena) segundos 3,3

Bajada de los brazos (cazo vacía) segundos 3,1

Ciclo total segundos 11,08

EJES

Tipo De serie:

Marca y modelo ZF MT‑L 3010 II (delantero), ZF MT‑L 3010 II (trasero)

Relación de eje total 35,515 : 1

Ángulo del chasis grados ± 6

Todas disponibles con diferencial abierto o diferencial abierto con bloqueo manual.



ESPECIFICACIONES CARGADORA DE RUEDAS 403E

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Pistola de engrase +
Llave para tuercas de las ruedas •

SISTEMA ELÉCTRICO

Luces de trabajo delanteras, luz de marcha atrás trasera +
Luces de trabajo LED (montadas en el brazo cargador) +

Luces de trabajo LED  
(2 delanteras, 1 trasera, 1 de marcha atrás trasera) +

Luz rotativa ámbar +
Luces de carretera +
Soporte de matrícula con luz +

TRANSMISIÓN

Transmisión de 20 km/h •
Transmisión de 20 km/s, bloqueo manual del diferencial +
Varispeed (velocidad de deslizamiento) •

Modos de transmisión de 3 velocidades:  
caracol/tortuga/liebre •

PUESTO DEL OPERADOR

Tejadillo •

Tejadillo con luna delantera y trasera  
(incluyendo limpiaparabrisas) +

Tejadillo plegable +
Puerta lateral izquierda +
Controles auxiliares mediante joystick •
Toma eléctrica en la cabina, 12 V •
Estructura de seguridad ROPS/FOPS •
Cuadro de mandos en la pantalla principal delantera •
Portavasos •
Perilla del volante de dirección •
Interruptor de aislamiento en el joystick •
Bocina •
Pantalla LCD con controlador de entrada giratorio •

DE SERIE •

OPCIONAL  +

PANTALLA DELANTERA PRINCIPAL

Luces de advertencia •
Indicadores de dirección •
Estado de carga de la batería •
Lámparas de peligro •
Estado del freno de estacionamiento •
Luces de carretera •
Luces de viga principal •
Alta y baja velocidad •
Horas de funcionamiento de la máquina •
Alertas de timbre •
Presencia del operador •

SISTEMA HIDRÁULICO

Enganche rápido hidráulico con bloqueo desde la cabina •
Servicio hidráulico auxiliar •
Servicio hidráulico auxiliar secundario +
Flotación de la cargadora frontal •
Indicador de cristal del nivel de aceite hidráulico •
Refrigerador del aceite hidráulico •
Línea de  retorno libre +
Caudal auxiliar constante ajustable •
Modos del extremo del cargador para cuchara y horquilla •

Modos de cargador conmutables:  
modo cuchara / modo de horquilla para palés •

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Guardabarros delanteros •
Guardabarros traseros (con neumáticos anchos) •
Brazos cargadores de alta elevación +
Placa de protección inferior •
Enganche de recuperación •
Mecanismos de elevación/amarre •
Puntal de articulación •
Contrapeso pesado (121 kg) +

EQUIPOCAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Sistema hidráulico litros 41

Aceite del eje (delantero) litros 3,2

Aceite de eje (trasero) litros 3,9

SALIDA ELÉCTRICA

Tensión del sistema voltios 12

Capacidad de la batería Ah 80

RUIDO Y VIBRACIÓN

Incertidumbre Condiciones de medición

Ruido en el puesto  
de operador

LpA 69 dB ± 1 dB
Se determina de conformidad con el método de prueba definido en 
ISO 6396 y la condición de prueba dinámica definida en 2000/14/EC.

Emisiones acústicas  
desde la máquina

LWA 85 dB ± 1 dB
Potencia de sonido equivalente garantizada (ruido externo) que se 
determina de conformidad con las condiciones de prueba dinámica 
definidas en 2000/14/EC.

Vibración en todo  
el cuerpo

m/s2 1,10 ± 0,11 dB
ISO 2632‑1:1997 se ha normalizado a un periodo de referencia de 8 h  
y las cifras se han obtenido tras un ciclo de pruebas que incluye el trabajo 
de la cargadora (tierra).

Nivel de vibración  
en brazos y manos

m/s2 <2,5 N/D Condiciones de prueba dinámica de ISO 5349‑2:2001.

FRENOS

Freno de trabajo Multidisco en baño de aceite montados interiormente en el eje delantero

Freno de estacionamiento Cable al tambor en el eje delantero

CARGA

Cargador integrado que permite una conexión directa a una fuente de alimentación de CA

Tiempo de carga indicativo, 20–80 %, dependiendo de  
las condiciones ambientales.

8 h a 230 V

Carga rápida no integrada – 0–100 % a 415 V Menos de 2 horas

Tipo de clavija del cable de carga
16 A 110 V (amarillo)
16 A 230 V (azul)
16 A 415 V (rojo)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Tipo de batería Iones de litio con láminas de manganeso

Capacidad bruta 20 kWh

Tensión del sistema 96 V

Cero emisiones en el punto de uso

MOTOR

Tipo de motor de impulsión Asíncrono trifásico de CA

Potencia del motor de impulsión 10,6 kW continuos, 33,4 kW en pico

Tipo de motor hidráulico Imán permanente de CA trifásico

Potencia del motor hidráulico 9 kW continuos, 20 kW en pico





UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.
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