
ESPECIFICACIONES

PALA CARGADORA | 411/417
Potencia del motor: 109–130 CV     Carga de vuelco totalmente girada: 5451–6042 kg     Capacidad de la cuchara: 1,4–1,6 m3



Las Palas Cargadoras Stage V 411 y 417 de JCB incorporan una 

gran variedad de nuevas funciones. Entre estas se incluyen un 

motor DIESELMAX Stage V un 4 % mas potente y limpio con una 

mejora de la eficiencia del consumo y una nueva función de parada 

automática del motor.

POTENCIA TOTAL
Nuestro moderno motor DIESELMAX Stage V lleva la 
potencia y la eficiencia a un nuevo nivel, combinando 
una transmisión eficiente y un bajo consumo de 
combustible.

PROTECCIÓN TOTAL
Su visibilidad superior ayuda a proteger por igual a los 
operadores, las personas cercanas y la máquina en  
todo momento. Las 411 y 417 también cuentan con 
superficies antideslizantes y una excelente filtración  
del aire.

CONTROL TOTAL
Nuestra cabina CommandPlus ofrece lo último en 
diseño ergonómico, ofreciendo una disposición  
de los controles, una comodidad y una visibilidad 
optimizadas para incrementar aún más la  
productividad del operador.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 
TOTAL
El capó de una sola pieza con una abertura de  
gran tamaño y el acceso fácil y a nivel del suelo a  
los componentes principales ayudan a maximizar  
el tiempo de actividad.

RENOVACIÓN TOTAL

PALA CARGADORA 411/417

PRODUCTIVIDAD TOTAL
El tiempo es un factor primordial en cualquier 
empresa y las 411 y 417 están diseñadas para 
ofrecer los tiempos de ciclo más rápidos del sector.



ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA

DIMENSIONES ESTÁTICAS RADIO DE GIRO

DIMENSIONES ESTÁTICAS

411 HT 417 HT 417 - HT HL 417 - HT SHL

A Longitud total mm 6229 6290 6491 7143

B Distancia del eje al pivote mm 1226 1110 1311 1963

C Distancia entre ejes mm 2750 2800 2800 2800

D Distancia del eje al contrapeso mm 1365 1365 1365 1365

E Altura libre mínima mm 344 371 371 371

F Altura a escape mm 2575 2656 2656 2656

G Anchura sobre la cabina mm 1431 1431 1431 1431

H Anchura máxima sobre neumáticos mm 2204 2339 2339 2339

H1 Ancho de vía mm 1800 1880 1880 1880

J Altura sobre la cabina mm 3057 3084 3084 3084

J1 Altura sobre la luz rotativa elevada mm 3403 3484 3484 3484

Peso del eje delantero kg 3328 3790 3891 4437

Peso del eje trasero kg 5517 5977 5936 5737

Peso total kg 8845 9767 9827 10.174

Los datos de la 411 se basan en una máquina equipada con un cazo de 1,2 m3 con cuchillas directamente montado y neumáticos 
Michelin 15.5R25 XHA (L3).
Los datos de la 417 se basan en una máquina equipada con un cazo de 1,6 m3 con cuchillas directamente montado y neumáticos 
Michelin 17.5R25 XHA2 (L3).
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RADIO DE GIRO

411 HT 417 HT 417 - HT HL 417 - HT SHL

R1 Radio máx. de giro sobre la cuchara mm 5351 5519 5519 5519

R2 Radio de giro interior mm 2658 2705 2705 2705

R3 Ángulo de articulación grados +/-40 +/-40 +/-40 +/-40
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DIMENSIONES DE LA CARGADORA 411 HT

Modelo 411 HT

Montaje de cuchara Directo Enganche rápido

Tipo de cuchara Trabajos generales Trabajos generales

Equipo de la cuchara Dientes Cuchilla reversible Dientes Cuchilla reversible

Capacidad de la cuchara (SAE colmada al 100 %) m³ 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6

Capacidad de la cuchara (a ras) m³ 1,01 1,18 1,01 1,18 1,36 1,01 1,18 1,01 1,18 1,36

Anchura de cuchara mm 2250 2400 2250 2400 2400 2250 2400 2250 2400 2400

Peso de la cuchara kg 528 603 528 603 638 505 580 505 580 614

Densidad máxima del material* kg/m³ 2328 1947 2328 1947 1677 2224 1851 2224 1851 1591

Carga de vuelco recta* kg 6537 6392 6537 6392 6299 6276 6106 6276 6106 6005

Carga de vuelco totalmente girada* kg 5585 5451 5585 5451 5366 5337 5182 5337 5182 5091

Carga útil* kg 2793 2726 2793 2726 2683 2669 2591 2669 2591 2546

Fuerza de arranque máxima en kN kN 73,2 67,7 73,2 67,7 62,7 67,2 62,3 67,2 62,3 57,1

M Ángulo de descarga máximo Grados 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

N Ángulo de recogida a altura máxima Grados 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

O Recogida en transporte Grados 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

P Recogida a nivel del suelo Grados 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Q Altura de carga mm 3344 3346 3344 3346 3345 3363 3365 3363 3365 3366

R Altura de descarga (descarga a 45°) mm 2780 2718 2780 2718 2668 2749 2687 2749 2687 2638

S Profundidad de excavación mm 132 130 132 130 131 113 113 113 113 113

T Alcance a altura de descarga mm 926 978 926 978 1030 980 1042 980 1042 1084

V Altura del bulón (máxima) mm 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569

Alcance máximo (descarga a 45°) brazo horizontal mm 1661 1724 1661 1724 1774 1719 1782 1719 1782 1832

Peso operativo (incluye operador de 80 kg y depósito de combustible lleno, 
incluyendo el depósito auxiliar)

kg 8655 8722 8655 8722 8756 8864 8931 8864 8931 8965

*Máquina con neumáticos Michelin 15.5R25 XHA.

TAMAÑO DE NEUMÁTICOS DE LA 411 HT

HT Dimensiones

Tamaño de los 
neumáticos

Fabricante Tipo: Clasificación
Peso 

operativo 
(kg)

Carg. vuel. 
(kg)

Carg. vuel. 
girada (kg)

Vertical  
(mm)

Anchura  
(mm)

15,5-25 Goodyear SGL D/L12 Ply L2 -132 -88 -75 -9 -5

15,5-25 Goodyear HRL D/L12 Ply L3 -60 -40 -34 14 -5

15.5R25 Michelin XTLA L2 -44 -29 -25 -2 -7

15.5R25 Michelin X-MINE D2 L5 640 426 362 54 14

17.5R25 Michelin SNOPLUS L2 276 184 156 25 84

17.5R25 Michelin XTLA L2 224 149 127 21 95

15.5R25 Nokian LOADER GRIP 2 L3 -56 -37 -31 3 -10

17.5R25 Nokian LOADER GRIP L2 208 138 117 39 81

ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA



ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA
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DIMENSIONES DE LA CARGADORA 417 HT, HT HL, HT SHL

Modelo 417 HT 417 - HT HL 417 - HT SHL

Montaje de cuchara Directo Enganche rápido Directo Enganche rápido Directo Enganche rápido

Tipo de cuchara Trabajos generales Trabajos generales Trabajos generales Trabajos generales Trabajos generales Trabajos generales

Equipo de la cuchara Dientes Cuchilla 
reversible Dientes Cuchilla 

reversible Dientes Cuchilla 
reversible Dientes Cuchilla 

reversible Dientes Cuchilla 
reversible Dientes Cuchilla 

reversible

Capacidad de la cuchara (SAE colmada al 100 %) m³ 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6

Capacidad de la cuchara (a ras) m³ 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36

Anchura de cuchara mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Peso de la cuchara kg 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705

Densidad máxima del material* kg/m³ 2189 1888 2189 1888 2088 1802 2088 1802 2039 1760 2039 1760 1945 1668 1945 1668 1499 1294 1499 1294 1419 1224 1419 1224

Carga de vuelco recta* kg 7236 7141 7236 7141 6932 6844 6932 6844 6748 6666 6748 6666 6469 6392 6469 6392 5038 4976 5038 4976 4803 4745 4803 4745

Carga de vuelco totalmente girada* kg 6129 6042 6129 6042 5847 5767 5847 5767 5707 5632 5707 5632 5445 5337 5445 5337 4196 4139 4196 4139 3972 3918 3972 3918

Carga útil* kg 3065 3021 3065 3021 2924 2884 2924 2884 2854 2816 2854 2816 2723 2669 2723 2669 2098 2070 2098 2070 1986 1959 1986 1959

Fuerza de arranque máxima en kN kN 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9

M Ángulo de descarga máximo Grados 50 50 50 50 51 50 51 50 47 47 47 47 47 46 47 46 45 45 45 45 45 45 45 45

N Ángulo de recogida a altura máxima Grados 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 47 47 47

O Recogida en transporte Grados 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 47 45 47

P Recogida a nivel del suelo Grados 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 44 43 44 43 43 45 43 45

Q Altura de carga mm 3341 3343 3341 3343 3339 3358 3339 3358 3559 3554 3559 3554 3568 3567 3568 3567 4202 4199 4202 4199 4216 4216 4216 4216

R Altura de descarga (descarga a 45°) mm 2714 2666 2714 2666 2661 2631 2661 2631 2930 2878 2930 2878 2890 2839 2890 2839 3575 3522 3575 3522 3538 3488 3538 3488

S Profundidad de excavación mm 110 109 110 109 92 92 92 92 116 111 116 111 96 96 96 96 148 152 148 152 132 132 132 132

T Alcance a altura de descarga mm 930 973 930 973 993 1031 993 1031 986 1034 986 1034 1046 1097 1046 1097 1074 1122 1074 1122 1130 1180 1130 1180

V Altura del bulón (máxima) mm 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 4411 4411 4411 4411 4411 4411 4411 4411

Alcance máximo (descarga a 45°) brazo horizontal mm 1639 1688 1639 1688 1697 1746 1697 1746 1790 1839 1790 1839 1848 1897 1848 1897 2319 2369 2319 2369 2377 2427 2377 2427

Peso operativo (incluye operador de 80 kg y depósito 
de combustible lleno, incluyendo el depósito auxiliar) kg 9567 9602 9567 9602 9777 9812 9777 9812 9617 9652 9617 9652 9827 9862 9827 9862 9907 9942 9907 9942 10.117 10.452 10.117 10.152

* Máquina con neumáticos Michelin 17.5 R25 XHA.

TAMAÑO DE NEUMÁTICOS DE LA 417 HT, HT HL, HT SHL

HT HT HL HT SHL Dimensiones

Tamaño 
de los 
neumáticos

Fabricante Tipo: Clasificación
Peso  

operativo 
(kg)

Carg. 
vuel. 
(kg)

Carg. 
vuel. 

girada 
(kg)

Carg. 
vuel. 
(kg)

Carg. 
vuel. 

girada 
(kg)

Carg. 
vuel. 
(kg)

Carg. 
vuel. 

girada 
(kg)

Vertical  
(mm)

Anchura  
(mm)

17,5-25 Revolution S2C2 1688 410 349 386 328 314 267 28 12

17,5-25 Revolution SE 1688 410 349 386 328 314 267 28 12

17,5-25 Goodyear SGL L2 -184 -125 -106 -118 -100 -96 -82 2 9

17,5-25 Goodyear HRL L3 -52 -35 -30 -33 -28 -27 -23 15 2

17,5-25 Michelin XTLA L3 -92 -62 -53 -59 -50 -48 -41 -6 11

17,5-25 Michelin XSNOPLUS* L2 -40 -27 -23 -26 -22 -21 -18 -2 0

17,5-25 Michelin X-MINE D2 L5 604 410 349 386 328 314 267 59 32

17,5-25 JCB Earthmover L3 104 70 60 66 57 54 46 31 -1

500/70R24 Michelin XMCL -196 -133 -113 -125 -106 -102 -87 1 163

17.5R25 Nokian L GRIP L2 -108 -73 -62 -69 -59 -56 -48 12 -3

17.5R25 BKT XL GRIP L3 -68 -46 -39 -43 -37 -35 -30 40 -3

600/55R26.5 Trelleborg Radiales 
dobles Radiales 140 95 81 90 77 73 62 23 388

20,5-25 Michelin XHA* L3 504 342 291 324 277 262 223 62 180



ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA

DIMENSIONES DE LA CARGADORA - BASTIDOR CON HORQUILLAS

DIMENSIONES DE LA CARGADORA - BASTIDOR CON HORQUILLAS

Horquilla paralela Horquilla no paralela

411 HT 417 HT
417 - HT 

HL
417 - HT 

SHL
411 HT 417 HT

417 - HT 
HL

417 - HT 
SHL

Anchura del bastidor con horquillas mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Longitud de los dientes mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220

A Alcance a nivel del suelo mm 924 787 969 1620 923 785 984 1631

B Alcance horizontal de los brazos mm 1527 1459 1590 2115 1512 1447 1596 2118

C Por debajo del nivel del suelo mm 78 57 55 79 62 68 64 88

D Brazos, altura horizontal mm 1671 1745 1744 1744 1626 1735 1735 1735

E Brazos, altura máxima mm 3395 3395 3618 4267 3414 3385 3599 4257

F Alcance a altura máxima mm 823 829 806 846 776 817 819 853

Carga útil* kg 3360 3722 3482 2630 3477 3714 3466 2622

Carga de vuelco recta kg 4948 5480 5172 3977 5093 5505 5150 3965

Carga de vuelco totalmente  
girada (40°) kg 4200 4653 4353 3288 4346 4642 4333 3278

Peso del implemento kg 435 435 435 435 430 430 430 430

Se asume el uso de neumáticos Michelin 15.5R25 XHLA (L3) para la 411 y Michelin 17.5R25 XHA (L3) para la 417. 
Espacio entre horquillas manual en incrementos de 50 mm. Sección de la horquilla de 100 mm x 50 mm. 
* Distancia al centro de gravedad 500 mm. Basado en el 80 % de carga de vuelco girada según se define en ISO 8313.
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SELECTOR DE CUCHARA

MATERIAL Baja densidad (kg/m³) Factor de llenado (%)

Nieve (reciente) 200 110

Turba (seca) 400 100

Remolacha azucarera 530 100

Coque (suelto) 570 85

Cebada 600 85

Coque de petróleo 680 85

Trigo 730 85

Carbón bituminoso 765 100

Fertilizante (mezclado) 1030 85

Carbón de antracita 1046 100

Tierra (seca) (suelta) 1150 100

Fertilizante de nitrato 1250 85

Cloruro sódico (seco) (sal) 1300 85

Hormigón Portland 1440 100

Piedra caliza (triturada) 1530 100

Arena (seca) 1550 100

Asfalto 1600 100

Grava (seca) 1650 85

Arcilla (húmeda) 1680 110

Arena (húmeda) 1890 110

Arcilla refractaria 2080 100

Cobre (concentrado) 2300 85

Pizarra 2800 100

Magnetita 3204 100

100 %

110 % 95 %

Factores de  
llenado del cazo
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ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA

EJES: 

411

Tipo: Reducción epicicloidal en los cubos

Marca y modelo De serie JCB PD70 (delantero y trasero)

Relación de eje total 40 km/h 18,16:1 

Oscilación de eje trasero ± 11°

417

Tipo: Reducción epicicloidal en los cubos

Marca y modelo De serie JCB PD87 (delantero y trasero)

Relación de eje total 40 km/h 20,18:1

Oscilación de eje trasero ± 11°

 DIRECCIÓN Sistema de dirección hidráulica servoasistida con dirección de emergencia. 

FRENOS
Servofrenos hidráulicos en todas las ruedas. Frenos multidisco en baño de aceite montados interiormente.  
Freno de estacionamiento tipo disco de accionamiento mecánico o electrohidráulico ubicado en el eje de salida de la transmisión.

SISTEMA ELÉCTRICO

411 417

Tensión del sistema Voltio 24

Capacidad del alternador Amperios/hora 100

Capacidad de la batería Amperios/hora 2 x 110TRANSMISIÓN 

411 417

PowerShift de cambio suave

Tipo/Modelo ZF 4WG115

Relación de parada del convertidor de par  3,01:1 2:3:1

 Adelante Atrás Adelante Atrás

40 kph

1.a marcha km/h 5,5 5,8 5,4 5,7

2.a marcha km/h 13 13,7 12,8 13,5

3.a marcha km/h 28,8 30,1 28,4 29,8

4.a marcha km/h 40 - 40 -

CABINA Nivel de ruido en la cabina - 68 dB(A). Ruido externo 103 dB(A).

SISTEMA HIDRÁULICO

411 417

Tipo de bomba Bomba de engranaje doble
Bomba de pistón de 

desplazamiento variable

Caudal máximo de bomba 1 l/min 50,6 156

Presión máxima de bomba 1 bares 220 240

Caudal máximo de bomba 2 l/min 72,6 -

Presión máxima de bomba 2 bares 230 -

Tiempos de ciclos hidráulicos a revoluciones máximas del motor 411 417

Elevación de los brazos (cazo lleno) Segundos 5,0 4,9

Vaciado de la cuchara (cuchara llena) Segundos 1,1 2,1

Bajada de los brazos (cazo vacía) Segundos 3,7 3,3

Ciclo total Segundos 9,8 10,3

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO 

411 417

Sistema hidráulico Litros 155

Depósito de combustible Litros 116

Depósito de combustible auxiliar Litros 111

DEF Litros 20

RUIDO Y VIBRACIÓN

Incertidumbre Condiciones de medición

Ruido en el puesto de operador LpA 68 dB ± 1 dB
Se determina de conformidad con el método de prueba 
definido en ISO 6396 y la condición de prueba dinámica 
definida en 2000/14/EC.

Emisiones acústicas desde la máquina LWA 103 dB ± 1 dB
Potencia de sonido equivalente garantizada (ruido externo) 
que se determina de conformidad con las condiciones de 
prueba dinámica definidas en 2000/14/EC.

Vibración en todo el cuerpo m/s2 0,58 ± 0,11 dB
ISO 2632-1:1997 se ha normalizado a un periodo de 
referencia de 8 h y las cifras se han obtenido tras un ciclo 
de pruebas que incluye el trabajo de la cargadora (tierra).

Nivel de vibración en brazos y manos m/s2 <2,5 N/D Condiciones de prueba dinámica de ISO 5349-2:2001.

MOTOR 

Fabricante 411 417

Modelo JCB DIESELMAX JCB DIESELMAX

Capacidad Litros 4,8 4,8

Cilindros 4 4

Diámetro mm 106 106

Carrera mm 139 139

Aspiración Turbo Turbo

Potencia máx. kW (CV) a 2200 rpm 81 (109) 97 (130)

Potencia nominal kW (CV) a 2200 rpm 81 (109) 97 (130)

Potencia a par máx. kW (CV) a 1500 rpm 78,4 (105) 88 (118)

Par máximo Nm 516 a 1450 550 a 1500 

Válvulas por cilindro 4 4

Filtro de aire Prefiltro ciclónico Prefiltro ciclónico

Tipo de accionamiento del ventilador

De serie: Ventilador con diferencial 
de acoplamiento viscoso

Opcional: Hidráulico  
(inversión automática)

De serie: Ventilador con diferencial 
de acoplamiento viscoso

Opcional: Hidráulico  
(inversión automática)

Emisiones Stage V Stage V



ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

5 años de sistema telemático LiveLink •
Llenado y drenaje remotos de aceite de motor •
Puntos de pruebas de presión agrupados •
Caja de herramientas con cerradura •
Puntos de lubricación accesibles desde el nivel del suelo •
Punto de inspección del nivel de aceite de la transmisión •
Punto de inspección del nivel hidráulico •

MOTOR

Filtro de aire: prefiltro ciclónico con sistema de recogida de ventilador del motor •
Ventilador fijo con diferencial de acoplamiento viscoso •
Ventilador de refrigeración reversible automáticamente +
Trampilla de aceite del respiradero del cárter •
Líquido de escape diésel •
Radiadores/refrigeradores con revestimiento epoxy +
Filtro de combustible •
Prefiltro de combustible con trampilla de agua •
Ventilador de refrigeración de accionamiento hidráulico •
Arranque en frío a -20° •
Control de emisiones del motor con DPF/SCR •
Turbo con salida de residuos •
Radiador de núcleo ancho •
Temporizador de parada de ralentí automático del motor  
(modificable desde la cabina) •

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador de 100 amperios •
Luz rotativa ámbar •
Luz del cinturón de seguridad verde +
Espejos ajustables eléctricos •
Espejos calefactados •
Aislador de batería externo •
Brazo de luz rotativa abatible •
Luces de trabajo halógenas delanteras y traseras •
Kit de luces de carretera completo •
Cámara de visión trasera integrada •
Luces de trabajo LED delanteras y traseras +
Luces de trabajo LED de 360° +
Kit de luz de matrícula +
Preinstalación de radio y altavoces •
Alarma de marcha atrás •
ALarma de marcha atrás inteligente +
Alarma de marcha atrás de ruido blanco y luz +

 

GRUPO DE ENGRANAJES CONDUCTORES

Transmisión de 4 velocidades 40 km/h •
Reducción de engranajes en la palanca de control de la cargadora •
Mando de dirección de palanca de la cargadora •
Arranque en punto muerto •
Diferencial abierto •
Diferenciales de patinaje limitado delantero/trasero +
Eje trasero oscilante •
Desconexión de la transmisión operada con pedal (seleccionable) •
PowerShift automática seleccionable •
Limitador de velocidad a 20 km/h +
Mando de cambios de una sola palanca en la columna de dirección  
(dirección y marchas) •

Bypass del refrigerador de la transmisión +

SISTEMA DE FRENADO

Freno de disco húmedo multidisco •
Freno de estacionamiento de disco en el eje de salida de la transmisión •
Freno de estacionamiento mecánico operado con la mano •
Freno de estacionamiento hidráulico eléctrico +
Acumulador de respaldo independiente para el freno de estacionamiento 
eléctrico +

PUESTO DEL OPERADOR

Cabina completamente acristalada •
Protectores del parabrisas delantero +
Aire acondicionado. •
Climatizador +
Joystick de una sola palanca •
Mandos hidráulicos de palanca múltiple +
Mando auxiliar electroproporcional hidráulico +
Ajuste electrónico de la velocidad de conexión del sistema anticabeceo (SRS) +
Ajuste electrónico del intervalo de inversión del ventilador +
Asiento de suspensión neumática de tela •
Asiento de suspensión neumática de lujo calefactado y de tela +
Asiento con suspensión neumática calefactado y refrigerado de lujo y mitad 
de cuero +

Persiana enrollable delantera •
Persiana enrollable trasera +
Filtro de admisión de aire de cabina: •
Filtro de entrada de aire en cabina de carbono +
Toma eléctrica en la cabina, 12 V •
Toma eléctrica en cabina, 2 x 12 V +
Toma eléctrica en la cabina, 24 V +
Cámara de visión de marcha atrás (color) •
Columna de dirección ajustable y abatible •
Estructura de seguridad ROPS/FOPS •
Luz interior •

 

PUESTO DEL OPERADOR (CONTINUACIÓN)

Pantalla delantera principal •
Pantalla de columna A secundaria, con interfaz de menú de mando giratorio +
Interruptores de membrana montados en la columna A •
Cinturón de seguridad de 50 mm •
Cinturón de seguridad de 75 mm +
Extintor (solo Reino Unido y EE. UU.) +
Limpia/lavaparabrisas delantero de dos velocidades y autoparada •
Limpia/lavaparabrisas trasero de una sola velocidad y autoparada •
Calefactor de 3 velocidades/antivaho •
Ventanas izquierda y derecha de apertura deslizante •
Alfombrilla de suelo •
Portavasos •
Perilla del volante de dirección •
Retrovisor interno •
Cristal tintado de la cabina •
Puerto multimedia (USB y 3,5 mm) +
Almacenamiento para el operador •
Parabrisas laminado •
Parabrisas trasero calefactado •
Aislador de control de la cargadora •
Bocina •
Reposabrazos ajustable •
Alfombrillas de goma de almacenamiento desmontables •

PANTALLA DELANTERA PRINCIPAL

Luces de advertencia

Indicadores de dirección •
Sistema central de advertencia •
Temperatura del refrigerante alta •
Estado de carga de la batería •
Nivel de combustible bajo •
Presión de aceite del motor •
Lámparas de peligro •
Estado del freno de estacionamiento •
Luces de carretera •
Luces de viga principal •
Luces antiniebla traseras •
Precalentamiento del motor •
Presión del sistema de frenos •
Baja presión de la dirección •
Alertas de timbre

Filtro de aire bloqueado del motor •
Líquido de escape diésel (DEF) •
Reducción del par motor en caso de mal funcionamiento •
Lámpara de advertencia ámbar •

 

EQUIPMENT



DE SERIE •

OPCIONAL +

PANTALLA DELANTERA PRINCIPAL (CONTINUACIÓN)

Pantalla de indicador

Velocidad del motor •
Temperatura del refrigerante •
Nivel de combustible •
Pantalla LCD

Engranaje actual •
Reducción del par motor en caso de mal funcionamiento •
Lámpara de advertencia ámbar •
Líquido de escape diésel (DEF) •
Presión del sistema de dirección secundario •
Modo de dirección •
Velocidad de desplazamiento •
Velocidad del motor (pantalla numérica) •
Reloj •
Estado del sistema hidráulico •
Sistema anticabeceo (SRS) +
Luz rotativa. •
Lámparas de trabajo delanteras •
Lámparas de trabajo traseras •
Parabrisas trasero calefactado •
Temperatura del cárter de la transmisión •
Pantallas de datos

Nivel de líquido de escape diésel •
Temperatura del aceite hidráulico •
Temperatura del convertidor de par motor •
Volumen de combustible restante •
Total de combustible utilizado (restablecible) •
Uso del combustible instantáneo •
Uso medio del combustible (restablecible) •
Fecha actual •
Horas de funcionamiento de la máquina •
Distancia de desplazamiento (restablecible) •
Horas hasta el mantenimiento •
Comprobaciones diarias •
Nivel de aceite del motor •
Nivel de líquido de escape diésel •

PANTALLA SECUNDARIA DERECHA (OPCIONAL)

Reloj •
Climatizador •
Velocidad del ventilador •
Control de temperatura en la cabina •
Horas de funcionamiento de la máquina •
Cámara de visión trasera •
Uso del combustible •

 

PANTALLA SECUNDARIA DERECHA (OPCIONAL) (CONTINUACIÓN)

Fecha y hora •
Caudal auxiliar +
Temperatura del aceite hidráulico •
Temperatura del aceite de transmisión •
Pantalla de configuración de la máquina

Temperatura del refrigerante •
Presión de aceite del motor •
Filtro de aire •
Temperatura del cárter de la transmisión •
Temperatura del convertidor de par motor de la transmisión •
Temperatura del aceite hidráulico •
Voltaje de la batería •
Pantalla de ayuda •
Manual en pantalla •

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema anticabeceo (SRS) +
Enganche rápido hidráulico con bloqueo desde la cabina +
Kit ARV auxiliar +
Servicio hidráulico auxiliar +
Servicio hidráulico auxiliar doble +
Asistencia a la dirección de emergencia •
Aceite hidráulico biodegradable JCB +
Bloqueo electrónico del sistema hidráulico •
Desconexión automática de la pluma Bloqueo •
Posicionador automático del cazo •
Flotación de la cargadora frontal •
Refrigerador del aceite hidráulico •

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Guardabarros delanteros y traseros •
Guardabarros delanteros ajustables •
Protección contra pulverización de la rueda delantera •
Sistema de lubricación automática +
Pistola y cartucho de engrase +
Pantalla de malla de admisión del aire •
Peldaño inferior flexible •
Contrapeso trasero de anchura completa •
Contrapeso trasero con marcas de visibilidad +
Enganche de recuperación •
Mecanismos de elevación/amarre •
Depósito de combustible auxiliar +

 

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN

Protección de parabrisas delantero de la cabina +
Paquete Wastemaster: incluye protectores de luces delanteras y traseras, 
protector del parabrisas delantero y calcomanía de Wastemaster. +

Protecciones de rejilla traseras +
Amortiguador de seguridad del brazo de carga •
Protecciones de luces +
Kit de protección de la parte inferior •
Amortiguador de seguridad de la articulación central •

OTRO EQUIPAMIENTO

Extremo de la cargadora de elevación alta (solo en la 417) +
Extremo de la cargadora de elevación muy alta (solo en la 417) +
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ESPECIFICACIONES 411/417 PALA CARGADORA







UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

Pala Cargadora 411/417 
Potencia del motor: 109–130 CV     Carga de vuelco totalmente girada: 5451–6042 kg      
Capacidad de la cuchara: 1,4–1,6 m3

Su distribuidor JCB más cercano

30028 es‑ES 06/22 Edición 1

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com  
Descargue la información más reciente sobre esta gama de productos en: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de 
ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de 
funcionamiento, así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas 
referencias no deberán tenerse como fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y 
orientación. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales.  
El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.


