
Área/día: 250 m2    Reparación de bache: 8 minutos    Reparación/m2: 29,28 GBP

POTHOLE PRO

ESPECIFICACIONES



La nueva JCB Pothole Pro es una solución 3 en 1 única específicamente diseñada para 

llevar a cabo cualquier operación de reparación de baches o restauración de mayor 

envergadura de manera eficiente, económica y duradera. Gracias a que incorpora 

3 accesorios específicos de fresado, corte y limpieza, no es necesario recurrir a mano 

de obra o equipos especializados adicionales, lo que le supone un ahorro de tiempo  

y dinero. Y ahora que puede arreglar un bache típico en tan solo 8 minutos, ¿por qué 

conformarse con aplicar un parche que no va a durar nada cuando puede tener una 

solución rápida y permanente? De hecho, lo único que tiene que añadir es el alquitrán. FRESAR DESDE LA CABINA.

Desde la cabina, puede ajustar fácilmente la fresadora 
de 600 mm de ancho con control hidráulico de la 
profundidad y la inclinación para mejorar la seguridad 
y maximizar el rendimiento.

LIMPIAR SIN CAMBIAR DE 
MÁQUINA.

La barredora de 1200 mm de ancho con recogedor 
y supresión del polvo le permite dejar el bache 
preparado en cuestión de minutos.

CORTAR PARA UN 
REACONDICIONADO DURADERO.

Maximice la vida útil de la reparación del bache con  
la herramienta de corte, que le proporciona un perfil 
uniforme y, por lo tanto, más duradero.

REPARACIONES DURADERAS AL 
MENOR COSTE.

Puede contar con la JCB Pothole Pro para llevar a 
cabo cualquier operación de reparación de baches  
o restauraciones de mayor envergadura de manera 
eficiente, económica y duradera.

REPARACIONES DE BACHES 
DEFINITIVAS.

Diseñada para trabajar con seguridad y eficiencia 
en áreas urbanas congestionadas, la Pothole Pro 
prepara los baches de manera segura en tan solo 
8 minutos y los deja listos para su restauración.

POTHOLE PRO

FRESAR. CORTAR. LIMPIAR.



 

DIMENSIONES ESTÁTICAS 
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A Distancia entre ejes mm 2650

B Longitud sobre los neumáticos mm 3750

C Longitud sobre los neumáticos y la fresadora mm 5490

D Longitud de transporte delantera mm 2275

E Altura de transporte de la fresadora mm 350

F Altura de transporte de la barredora mm 463

G Altura de giro mm 1375

H Altura de la cabina mm 3040

I Altura de transporte mm 3980

J Anchura sobre los neumáticos mm 2500

Anchura sobre los neumáticos y la cabina mm 2470

L Descentrado máximo hacia la derecha de la fresadora mm 970

M Descentrado máximo y fresado hacia la derecha de la fresadora mm 1570

N Descentrado máximo hacia la izquierda de la fresadora mm 2000

O Descentrado y fresado máximo hacia la izquierda de la fresadora mm 2600

P Separación del suelo de la barredora mm 463

Q Descarga máx. con extremo del cazo a 40 grados mm 2900
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DIMENSIONES ESTÁTICAS 

R Alcance de trabajo máx. con barredora mm 6637

S Alcance de trabajo mín. con barredora mm 3029

T Alcance máx. con martillo mm 5136

U Distancia mín. de corte mm 3725

V Longitud máx. en el suelo fresando mm 5490

W Posición de la barredora durante el fresado mm 7480

Voladizo máx. con fresadora mm 1740

Eje delantero/Eje trasero Eje de dirección oscilante/Eje de dirección rígido

Capacidad de carga de los ejes toneladas 14

Oscilación de la carga de los ejes grados +/-8

Transmisión Accionamiento hidrostático mediante motor de pistón y transmisión continua
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ESPECIFICACIONES POTHOLE PRO

RADIO DE GIRO

Al exterior del neumático 4850

Al borde exterior de la fresadora 5240

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Sistemas
Sistema electrónicamente controlado con dos bombas de pistones de desplazamiento 
variable y bombas de engranajes gemelos para la dirección, los frenos y la refrigeración

Bomba de servicios Bomba de 72 cc de pistón axial y desplazamiento variable

Caudal a 2200 rpm 158,4 l/min

Presión de descarga principal de la excavadora 280 bar

Bomba de transmisión 
Bomba de 85 cc de pistón axial y desplazamiento variable en un sistema de transmisión 
hidrostática de circuito cerrado independiente del sistema hidráulico de trabajo

Caudal a 2200 rpm 187 l/min

Presión absoluta de transmisión 525 bar

Auxiliar superior de alto caudal

Presión del auxiliar de alto caudal 210 bar

Caudal máx. del auxiliar de alto caudal 120 l/min

Auxiliar superior de bajo caudal

Presión del auxiliar de bajo caudal 210 bar

Caudal máx. del auxiliar de bajo caudal 60 l/min

Presión del segundo auxiliar de bajo caudal 210 bar

Caudal máx. del segundo auxiliar de bajo caudal 60 l/min

Línea de retorno libre 2 bar

Tubería de drenaje de la caja 0,5 bar

Auxiliar inferior de bajo caudal

Presión del auxiliar de alto caudal 280 bar

Caudal máx. del auxiliar de alto caudal 150 l/min

Línea de retorno libre 2 bar

Tubería de drenaje de la caja 0,5 bar

Acoplamientos QRC en todas las conexiones de las mangueras

Cilindros hidráulicos
Vástagos del pistón cromados y endurecidos con amortiguación en el extremo en la 
elevación la pluma y la retracción del balancín

Filtrado

En el depósito Filtro de succión de 125 micras

Tubería de retorno principal Filtro de la tubería de retorno de 10 micras

CAPACIDADES DE SERVICIO

Depósito de combustible litros 157

Refrigerante del motor litros 28

Aceite del motor litros 14

Sistema hidráulico litros 190

Depósito hidráulico litros 130

Transmisión (caja de cambios) litros 1

Diferenciales de los ejes (cada uno) litros Delantero = 18, trasero = 14

Cubos de los ejes (cada uno) litros 2

Capacidad del depósito de DEF litros 19

NEUMÁTICOS

Tipo De flotación

Dimensiones 600 x 40 - 22,5

Presión de inflado 6 bar (87 PSI)

PR/Índice de carga 18

MOTOR

Modelo JCB EcoMAX 448 conforme a las normativas Stage V de la UE y de la EPA

Tipo
4 tiempos, 4 cilindros en línea, common rail, inyección directa, diésel con 
turbocompresor e intercooler

Potencia nominal (ISO 14396) 81 kW (109 CV) a 2200 rpm

Par bruto (ISO 14396) 516 Nm a 1450 rpm

Desplazamiento del pistón 4,8 litros

Filtración del aire
Elemento seco con elemento de seguridad secundario y sensor de advertencia en  
la cabina

Sistema de arranque 12 voltios

Baterías 12 voltios

Alternador 12 voltios, 170 amperios

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro Tipo pistón axial

Freno de giro
Frenado hidráulico más freno de estacionamiento automático tipo disco aplicado 
por resorte.

Par de giro 27,0 kNm

Velocidad de giro 8,9 rpm

Engranaje de giro Piñón de 11 dientes/corona de 84 dientes

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Velocidad máx. en carretera 40 km/h

Fuerza de tracción 45 kNm

Dirección
Sistema completamente hidráulico con dirección a las 4 ruedas, dirección a las 
2 ruedas y dirección de cangrejo

FRENOS

Frenos Sistema de frenado de circuito doble totalmente hidráulico con BackOff positivo.

Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento dedicado en el eje trasero

Pendiente admisible 26,6°/50 % máxima continua, 35° (arriba y abajo) o 17° (transversal)

PESO OPERATIVO

Máquina equipada con todos los implementos, 
un operador de 75 kg, 154 kg de combustible, 
neumáticos de flotación

kg 13.350



Chasis de pivote sencillo

MOTOR

JCB EcoMAX 448 conforme a las normativas Stage V de la UE y de la EPA

4,8 litros, 81 kW a 2200 rpm, 516 Nm a 1450 rpm

Precalentamiento de arranque (calentador de rejilla)

Ralentí de un solo toque

Ralentí automático

Sistema DOC y SCRF

2 baterías de 12V y 1000 CCA

Filtro de combustible con separador de agua

Control electrónico del motor

Parada automática del motor

Enfriador del combustible

SEGURIDAD

Aislador de batería

Llave

JCB 2GO

Tapadera del combustible con llave

Seguro para el tapón del depósito hidráulico

Conjunto completo de luces de trabajo LED (2 en el balancín, 2 en la pluma, 2 en la parte 
delantera de la cabina, 2 en la parte trasera de la cabina, 2 en el lateral de la cabina)

Cámara trasera

Extintor

Cabina ROPS y FOPS

Alarma de marcha atrás

Luces antiniebla traseras

Luz de aviso ámbar

Conjunto completo de luces de carretera y espejos

Contrapeso rojo y blanco de alta visibilidad

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

Salida lateral del escape

Transmisión de 40 km/h

Sistema de marcha atrás

Aceite hidráulico Hogarth 46

4 guardabarros

Conjunto completo de protecciones inferiores

JCB LiveLink

Sistema eléctrico para remolque trasero

Sistema Smooth Ride

Control de velocidad de crucero

Eslabón de izado de 5 toneladas

Cesar Datatag

Control electrohidráulico proporcional

Modos de dirección de dos ruedas, cuatro ruedas y cangrejo

 

IMPLEMENTOS

Enganche rotatorio de 4 líneas (Steelwrist)

Enganche S45 a cuba de minicargadora 

Martillo HM120 con hoja de 400 mm

Fresadora de 600 mm con desplazamiento lateral

Cazo recogedor para la barredora SC120

CABINA

Cabina con aislamiento sonoro y 4 amortiguadores de impacto

Asiento con respaldo elevado de suspensión neumática con tapicería de lujo y base calefactada

Reposabrazos de altura ajustable

Ventana corrediza

Inmovilizador

Pantalla de color de 7"

Ventana delantera abatible hacia arriba con la parte inferior extraíble

Limpiaparabrisas delantero doble

Puerto multimedia

Visor para lluvia

Luz de matrícula

Kit de radio

Freno de estacionamiento bloqueable

Cinturón de seguridad de 3" de alta visibilidad

Climatizador

Freno de estacionamiento momentáneo y pedal de freno bloqueable

Indicador de velocidad de desplazamiento

Modo carretera y obra

Controles mejorados del enganche giratorio

Limpiaparabrisas trasero

Contenedor de almacenamiento interior

 

CARACTERÍSTICAS DE SERIE DE LA POTHOLE PRO

ESPECIFICACIONES POTHOLE PRO

IMPLEMENTOS

Herramienta de corte

Martillo HM012T

400 mm de serie

Montado en la herramienta multiusos de 360 grados

Fresadora

Fresadora de 600 mm Simex

Montada en un enganche compatible para minicargadora

Supresión de polvo

Inclinación de 8 grados en ambos sentidos

Profundidad máx. de fresado 170 mm

Modos flotante o inclinación accionada

Desplazamiento lateral: 1,3 m en relación con el lado de la acera

Acoplamientos QRC en todas las conexiones hidráulicas

Punto de drenaje de agua incluido

Filtro de agua externo con filtro de limpieza fácil

Conector eléctrico de minicargadora de 14 vías estándar

Recogedor de la barredora

Cepillo hidráulico de 625 mm de diámetro

1200 mm de ancho

Cubierta de apertura hidráulica para el modo cazo/recogedor

Capacidad de la cuchara de 0,3 m cúbicos

Supresión del polvo mediante de puertos de supresión de agua con salida doble

Acoplamientos QRC en todas las conexiones hidráulicas

Punto de drenaje incluido

Filtro de agua externo con filtro de limpieza fácil

Cable de conexión rápida para la bomba de agua



ESPECIFICACIONES POTHOLE PRO

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN: 1,65 M SIN IMPLEMENTOS TAB

Alcance 3 m 4 m 5 m 6 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

4,5 m 1827* 1827* 2105* 2105* 1767* 1422 - - 1516* 1030 5964

3,0 m - - 2566* 1886 1954* 1358 1512* 1018 1384* 878 6518

1,5 m - - 2913* 1725 2147* 1276 1625* 983 1395* 845 6632

0 m - - 2691* 1688 2024* 1242 1500* 971 1230* 909 6339

-1,0 m 2789* 2789* 2250* 1719 1695* 1256 - - 1042* 1042* 5887

Notas: 1. Para obtener la capacidad de elevación incluyendo el cazo, sustraer el peso total del cazo o el cazo y el enganche rápido de los valores anteriores.

 2. Las capacidades de elevación están basadas en ISO 10567, es decir, 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor.  
Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.

 3. Para las capacidades de elevación se presupone que la máquina está en un terreno firme y nivelado.
 4. Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera

Capacidad de elevación todo alrededor.
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Pothole Pro
Área/día: 250 m2    Reparación de bache: 8 minutos    Reparación/m2: 29,28 GBP

UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.


