
CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA  
TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S
Capacidad de elevación: 2750 kg – 4100 kg     Potencia bruta: 81 kW/109 CV – 129 kW/173 CV     Altura de elevación: 4,8 m – 5,45 m

ESPECIFICACIONES
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Presentamos las nuevas máquinas JCB TM Stage V. Con nuestro motor 

DIESELMAX —ahora con más potencia— y nuevos tipos de transmisión 

altamente eficientes, incluyendo DualTech VT en la TM280S, llevan el 

rendimiento y la productividad a otro nivel. Con una visibilidad, un confort  

y una facilidad de uso superiores, además de numerosas e innovadoras 

funciones de ahorro de combustible, no faltan las razones para elegir las 

cargadoras de ruedas telescópicas definitivas.
MAYOR PRODUCTIVIDAD
El sistema hidráulico auxiliar de caudal variable de  
las TM es fácil de usar y maximiza la productividad, 
permitiendo llevar a cabo múltiples funciones al 
mismo tiempo, lo que reduce los tiempos de ciclo.

VISIBILIDAD SUPERIOR
La nueva luna multicurva incrementa la visibilidad 
frontal y hacia arriba al operar con altura.

MAYOR CONFORT
La cabina JCB TM CommandPlus ha sido diseñada 
pensando en la comodidad del operador, con un 
entorno de trabajo espacioso y mucho espacio de 
almacenamiento.

TRABAJO MÁS SEGURO
Nuestro paquete de 11 luces de trabajo LED de  
alta intensidad, que proporciona una iluminación  
de 360 grados, garantiza una excelente visibilidad  
en la oscuridad.

MÁS POTENTES
Las nuevas máquinas TM cuentan con nuestro 
motor DIESELMAX de 4,8 litros, que cumple 
con la normativa de emisiones Stage V y ofrece 
una mayor potencia y par a velocidades bajas. 

LAS RAZONES PARA COMPRAR  
UNA SON AHORA MÁS POTENTES

CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

A Altura sobre la cabina (sin limpiaparabrisas) mm 2590 2590 2721 2721 2856 2856

A Altura sobre la cabina (inc. limpiaparabrisas) mm 2677 2677 2791 2791 2926 2926

B Anchura total (sobre neumáticos) mm 2100 2100 2350 2350 2350 2350

C Distancia entre ejes mm 2425 2425 2550 2550 2758 2758

D Altura libre a la parte inferior del eje mm 339 339 420 420 466 466

E Altura hasta el perfil de la pluma mm 1874 1874 1835 1835 1975 1975

F Ancho de vía mm 1667 1667 1870 1870 1860 1860

G Eje delantero a la cuchilla de la cuchara mm 2365 2365 2143 2143 2532 2532

H Distancia del eje trasero al contrapeso mm 1612 1612 1627 1627 1721 1721

I Longitud total (cuchara de uso general en acarreo)* mm 6403 6403 6322 6322 7011 7011

J Alcance de descarga a altura total mm 846 846 933 933 735 735

K Altura de descarga mm 3867 3867 4511 4511 4411 4411

L Altura de carga mm 4658 4658 5182 5182 5064 5064

M Altura del bulón mm 5045 5045 5367 5367 5661 5661

N Ángulo máx. de descarga a altura total grados 42 42 39 39 39 39

O Ángulo de recogida en acarreo grados 36 36 41 41 43 43

Longitud total a la parte delantera del enganche mm 5615 5615 5886 5886 5829 5829

Radio de giro interior a los neumáticos mm 2070 2070 2001 2001 3880 3880

Radio de giro exterior sobre los neumáticos mm 4180 4180 4350 4350 5060 5060

Radio de giro exterior sobre la cuchara mm 4870 4870 4633 4633 5680 5680

Ángulo de articulación grados ±43 ±43 ±43 ±43 ±40 ±40

Peso en orden de trabajo (cons. neumático y enganche) kg 7440† 7440† 8142 8142 9779 9779

Peso del eje delantero kg 2838† 2838† 2352 2352 3048 3048

Peso del eje trasero kg 4602† 4602† 5790 5790 6731 6731

Neumáticos empleados en las especificaciones 425/75R20 425/75R20 460/70R24 460/70R24 480/80R26 480/80R26

Cuchara empleada en las especificaciones Q-Fit de 1,0 m3 Q-Fit de 1,0 m3 Q-Fit de 1,0 m3 Q-Fit de 1,0 m3 Q-Fit de 1,6 m3 Q-Fit de 1,6 m3

Enganche empleado en las especificaciones Q-Fit Q-Fit Q-Fit Q-Fit Q-Fit Q-Fit

* Tenga en cuenta que la longitud total se refiere a la máquina con una cuchara estándar, la pluma totalmente bajada y la cuchara avanzada totalmente retraída.  † Los pesos de la máquina se han calculado sin la cuchara de uso general.

DIMENSIONES ESTÁTICAS
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

MOTOR

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

Fabricante JCB

Modelo DIESELMAX

Capacidad Litros 4,8

Aspiración Turbocargado, con intercooler

Número de cilindros 4

Potencia

Potencia bruta kW (CV) 81 (109) 97 (130) 97 (130) 112 (150) 112 (150) 129 (173)

Par motor 

Par bruto Nm 516 550 550 600 600 690

TRANSMISIÓN

Modelo de máquina TM280 (30 km/h) TM280S (40 km/h) TM320 (40 km/h) TM320S (40 km/h) TM320S (50 km/h) TM420 (40 km/h) TM420S (40 km/h) TM420S (50 km/h)

Tipo Hidrostática DualTech VT Powershift Powershift Powershift Powershift Powershift Powershift

Fabricante JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB

Modelo HG1541 HM1542 PS900 PS900 PS900 PS900 PS900 PS900

Relaciones adelante/atrás F - Variable 
R - Variable

F - Variable + 1 mec. 
R - Variable 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4

Bloqueo del par N/D N/D Marchas adelante 5 - 8 Marchas adelante 1 - 8, 
marchas atrás 1 - 4

Marchas adelante 1 - 8, 
marchas atrás 1 - 4 Marchas adelante 5 - 8 Marchas adelante 1 - 8, 

marchas atrás 1 - 4
Marchas adelante 1 - 8, 

marchas atrás 1 - 4

Máx. velocidad de desplazamiento km/h 30 40 40 40 50 40 40 50

Rpm del motor a máx. velocidad de desplazamiento rpmDependiente de la carga 2200 1900 1900 2380 1900 1900 2380

EJES Y FRENOS

Modelo de máquina TM280 (30 km/h) TM280S (40 km/h) TM320 (40 km/h) TM320S (40 km/h) TM320S (50 km/h) TM420 (40 km/h) TM420S (40 km/h) TM420S (50 km/h)

Tipo Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Reducción epicicloidal  
en los cubos

Fabricante JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB

Modelo PD70 PD70 PD70 PD70 PD70 PD87 PD87 PD87

Relación de eje total 10,46 10,46 12,49 12,49 12,49 13,875 13,875 13,875

Ángulo de oscilación del chasis grados ±10° ±10° ±10° ±10° ± 10° ±10° ± 10° ± 10°

Frenos sumergidos en aceite interiores Eje delantero Eje delantero Eje delantero Eje delantero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero

Sistema de frenado Circuito simple Circuito simple Circuito simple Circuito simple Circuito doble Circuito simple Circuito simple Circuito doble

Freno de estacionamiento Palanca mecánica /  
Interruptor eléctrico Interruptor eléctrico Palanca mecánica Palanca mecánica Interruptor eléctrico Palanca mecánica Palanca mecánica Interruptor eléctrico

RUIDO Y VIBRACIÓN

Incertidumbre Condiciones de medición

Ruido en el puesto de operador LpA 72 dB ±1 dB Se determina de conformidad con el método definido en ISO 6396 y las condiciones de prueba dinámica definidas en 2000/14/EC.

Emisiones acústicas desde la máquina LWA 103 dB N/D Potencia de sonido equivalente garantizada (ruido externo) que se determina de conformidad con las condiciones de prueba dinámica definidas en 2000/14/EC.

Vibración en todo el cuerpo m/s2 1,04 50 % ISO 2631-1:1997 se ha normalizado a un periodo de referencia de 8 h y las cifras se han obtenido tras un ciclo de pruebas que incluye el trabajo de la cargadora (tierra).

Nivel de vibración en brazos y manos m/s2 <2,5 N/D Condiciones de prueba dinámica de ISO 5349-2:2001
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA
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RENDIMIENTO DE LA CARGADORA - BASTIDOR CON HORQUILLAS

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

Capacidad de elevación hasta la altura total de las horquillas†† kg 2750 2750 3200 3200 4100 4100

Capacidad de elevación a alcance máximo†† kg 1400 1400 1750 1750 2250 2250

Altura de elevación - horquillas mm 4800 4800 5200 5200 5450 5450

Alcance frontal máx. - horquillas a 500 mm mm 2905 2905 2950 2950 3050 3050

Carga de vuelco recta, horquillas con centro de carga de 500 mm* kg 4630 4630 5262 5262 6670 6670

Horquillas con carga de vuelco girada y centro de carga de 500 mm* kg 3210** 3210** 4052** 4052** 5200** 5200**

Horquillas con carga de vuelco girada útil del 80 % de la carga de vuelco giradakg 2568** 2568** 3242** 3242** 4160** 4160**

Horquillas con carga de vuelco girada útil del 60 % de la carga de vuelco giradakg 1926** 1926** 2431** 2431** 3120** 3120**

Fuerza de arranque - Cuchara kg 6260 6260 6260 6260 7200 7200
†† según EN1459  ** Carga de vuelco recta y girada con horquillas directamente montada en un bastidor Pin and Cone según lo especificado en EN474 (ISO 14397)

TM320 / TM320S TM420 / TM420STM280 / TM280S

SISTEMA ELÉCTRICO

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

Tensión del sistema Voltio 12

Capacidad del alternador Amperios/hora 170

Tipo de batería Batería doble

Capacidad de la batería Amperios/hora 2 x 610 CCA, 62 Ah
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

SISTEMA HIDRÁULICO

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

Tipo de bomba Bomba de pistón de  
desplazamiento variable

Bomba de pistón de  
desplazamiento variable doble

Capacidad de bombeo l/min 54 cc/rev 54 cc/rev 63 cc/rev 72 cc/rev 72 cc/rev 100 cc/rev

Caudal máx. l/min 140 140 140 160 160 160

Rpm del motor necesarias para el caudal máx. rpm 2250 2250 2380 2380 2380 1700

presión máx. bares 240 240 230 230 260 260

Caudal nominal del circuito auxiliar l/min 90 90 90 90 100 100

Rpm del motor necesarias para el caudal nominal del circuito aux. rpm 1384 1384 1600 1600 1700 1200

Tiempos de ciclos hidráulicos

Elevar segundos 5,1 5,1 5,9 5,5 5,1 5,1

Bajar segundos 3,9 3,9 6 6 4,7 4,7

Extensión segundos 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,6

Retracción segundos 3,3 3,3 2,6 2,6 3,5 3,5

Vuelco segundos 2,4 2,4 2,8 2,8 2,9 2,9

Avance segundos 2,6 2,6 2,8 2,8 3,4 3,4

CAPACIDADES DE FLUIDOS

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 / TM320S TM420 / TM420S

Depósito hidráulico Litros 105 105 97 97

Depósito de combustible Litros 130 130 160 160

Cárter del motor Litros 14 14 14 14

Eje delantero Litros 20 20 20 25

Eje trasero Litros 20 20 20 25

Caja de engranajes de transferencia Litros N/D N/D 1,3 1,3

DEF Litros 29 29 29 29

Transmisión Litros 4,6 6,1 19 19

OPCIONES DE NEUMÁTICOS TM320 / TM320S 

Fabricante Tamaño Tipo Aplicación
Cambios dimensionales

Altura total  
(mm)

Anchura sobre 
neumáticos (mm)

Mitas 445/70R24 AC70G MPT AG -1 -22

Michelin 440/80R24 XMCL AG +30 -82

Michelin 460/70R24 XMCL AG 0 0

Michelin 500/70R24 XMCL AG +24 +38

Michelin 15.5R25 XHA* EM -5 -86

Michelin 15.5R25 XTLA EM -9 -86

Michelin 460/70R24 BIBLOAD AG/EM -4 0

Michelin 500/70R24 BIBLOAD AG/EM +19 +54

Alliance 460/70R24 AGRO-INDUSTRIAL R-4 AG +5 -61

Alliance 500/70R24 AGRO-INDUSTRIAL R-4 AG +32 +48

OPCIONES DE NEUMÁTICOS TM280 / TM280S 

Fabricante Tamaño Tipo Aplicación
Cambios dimensionales

Altura total  
(mm)

Anchura sobre 
neumáticos (mm)

Mitas 425/75R20 AC70G AG 0 0

Alliance 500/60R22.5 FLOTACIÓN 331 AG +4 mm 0

Alliance 600/50R22.5 FLOTACIÓN 331 AG +10 mm +190 mm

OPCIONES DE NEUMÁTICOS TM420 / TM420S 

Fabricante Tamaño Tipo Aplicación
Cambios dimensionales

Altura total  
(mm)

Anchura sobre 
neumáticos (mm)

Michelin 480/80R26 XMCL AG 0 0

Michelin 480/80R26 BIBLOAD AG/EM +8 0

Michelin 620/70R26 CEREXBIB AG +7 +201

Michelin 17.5R25 XHA* EM -54 -19

Michelin 17.5R25 XSNOPLUS EM -60 -19

Nokian 17.5R25 LOADER GRIP TL EM -42 -20

JCB 17.5R25 EARTHMOVER* EM -23 -22

Mitas 425/75R20 AC70G AG 0 0

Alliance 500/60R22.5 Flotación 331 AG +4 mm 0

Alliance 600/50R22.5 Flotación 331 AG +10 mm +190 mm
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

MOTOR Y REFRIGERACIÓN

Motor DIESELMAX JCB de 109 CV • – – – – –

Motor DIESELMAX JCB de 130 CV – • • – – –

Motor DIESELMAX JCB de 150 CV – – – • • –

Motor DIESELMAX JCB de 173 CV – – – – – •
Filtro de aire ciclónico • • • • • •
Sistema de recogida de la entrada de aire • • • • • •
Pack de refrigeración widecore • • • • • •
Ventilador reversible automático + + + + + +

TRANSMISIÓN/EJES

Transmisión Powershift de 8 velocidades – – • • • •
Transmisión hidrostática • – – – – –

Transmisión VT DualTech – • – – – –

Convertidor de par autoblocante en las marchas 1 - 8 – – – • – •
Convertidor de par autoblocante en las marchas 5 - 8 – – • – • –

Velocidad de desplazamiento de 30 km/h • – – – – –

Velocidad de desplazamiento de 40 km/h – • • • • +
Velocidad de desplazamiento de 50 km/h – – – + – •
Desconexión de la transmisión en el freno de pie • • • • • •
Control de marcha adelante/atrás en joystick • • • • • •
Selector de transmisión montado en la columna • • • • • •
Frenos de disco inmersos en aceite autoajustables • • • • • •
Diferenciales de patinaje limitado delantero/trasero • • • • • •
Velocidad de marcha lenta y acelerador de mano • • – – – –

SISTEMA HIDRÁULICO

Mandos servo • • • • • •
Sistema hidráulico de caudal compartido • • • • • •
Controles auxiliares y de la pluma proporcionales • • • • • •
Sistema hidráulico con caudal constante ajustable • • • • • •
Bomba de pistón de desplazamiento variable • • • • • •
Válvula de prioridad de la dirección • • • • • •
Válvulas de seguridad de presión de mangueras • • • • • •
Control de carga adaptable de JCB • • • • • •
Servicio auxiliar simple • • • • • •
Servicio auxiliar doble + + + + + +
Sistema anticabeceo de JCB + + + + + +
Aceite hidráulico biodegradable + + + + + +

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

CABINA

Estructura de seguridad ROPS/FOPS • • • • • •
Interruptores de membrana montados en la columna B • • • • • •
Asiento mecánico totalmente ajustable • • • • • •
Asiento de suspensión neumática + + + + + +
Asiento con suspensión neumática calefactado de lujo y  
mitad de cuero + + + + + +

Luces interiores LED • • • • • •
Columna de dirección inclinable y telescópica • • • • • •
Consola de control por joystick y reposabrazos ajustables • • • • • •
Limpia / lavaparabrisas delantero y trasero • • • • • •
Ventilador calefactor de 3 velocidades • • • • • •
Aire acondicionado. + • • • • •
Ventana a la derecha con bloqueo de apertura • • • • • •
Puerta a la izquierda con bloqueo de apertura • • • • • •
Ventana izquierda deslizante + + + + + +
Controles en joystick de una palanca • • • • • •
Aislador de control de la cargadora • • • • • •
Retrovisores exteriores • • • • • •
Cortinillas en los parabrisas delantero y trasero • • • • • •
Extintor + + + + + +
Caja de almacenamiento adicional + + + + + +
Freno de estacionamiento mecánico • – • • • –

Freno de estacionamiento eléctrico + • – + – •
Soporte para teléfono móvil + + + + + +
Luna trasera calefactada • • • • • •
Luna delantera calefactada + + + + + +

CHASIS Y CARROCERÍA

Dirección articulada • • • • • •
Oscilación de pivote central • • • • • •
Guardabarros delanteros y traseros de plástico • • • • • •
Enganche de recuperación • • • • • •
Protección del eje de transmisión • • • • • •
Pistola y cartucho de engrase + + + + + +
Espejos exteriores deluxe + • + • • •
Espejos con luces de carretera + + + + + +
Enganche para remolque hidráulico (8000 kg) + + + + + +
Enganche Rockinger (15.000 kg) + + + + + +
Sistema eléctrico trasero + + + + + +
Línea simple para frenos del remolque + + + + + +
Línea doble para frenos del remolque + + + + + +
Auxiliar trasero + + + + + +
Protecciones inferiores traseras + + + + + +

EQUIPO DE SERIE/OPCIONAL

DE SERIE  •
OPCIONAL   +
NO DISPONIBLE –

Atención: Pueden aplicarse variaciones regionales al equipamiento de serie y opcional
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ESPECIFICACIONES TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

SISTEMA ELÉCTRICO

Faros de carretera LED traseros • • • • • •
Faros de carretera LED delanteros + + + + + +
Luces de marcha atrás • • • • • •
Aislador de batería • • • • • •
Indicadores de dirección • • • • • •
Luz rotativa + + + + + +
Luces dobles + + + + + +
Luces de trabajo LED delanteras y traseras + + + + + +
Luces de trabajo LED en la pluma + + + + + +
Kit de luces de marcha atrás dobles + + + + + +
Kit de luz de niebla de marcha atrás* + + + + + +
Sistema telemático LiveLink • • • • • •
Luces de trabajo LED 360 grados + + + + + +
Luz del enganche del remolque LED + + + + + +
Toma eléctrica en cabina de 12 V • • • • • •
Cámara de marcha atrás con pantalla de color • • • • • •
Ventilación auxiliar • • • • • •
Alarma de marcha atrás • • • • • •
Alarma de marcha atrás de ruido blanco + + + + + +
Puerto multimedia (USB y 3,5 mm) • • • • • •
Radio Bluetooth + + + + + +
Limpiaparabrisas de techo + + + + + +
Luz del escalón • • • • • •
Luces con función «seguirme a casa» • • • • • •
Luna delantera calefactada* + + + + + +
Llave inteligente programable • • • • • •
Toma eléctrica de 12 V en la punta de la pluma + + – – – –

Luces de trabajo automáticas en la pluma + + + + + +
Luces de trabajo automáticas traseras • • • • • •
Luz del enganche del remolque automática + + + + + +
Calentador de bloque de 240 V + + + + + +
Llave inmovilizadora + + + + + +
*No homologada como tractor

Modelo de máquina TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

CARGADORA

Pluma telescópica de una fase montada en el centro • • • • • •
Elevación paralela • • • • • •
Amortiguación en el extremo en bajada, extensión y retracción• • • • • •
Enganche rápido de pasador y cono + + + + + +
Enganche rápido Q-fit de JCB + + + + + +
Enganche rápido Euro 8 + + – – – –

Enganche rápido industrial – – + + + +
Aislamiento del pasador eléctrico del enganche rápido en cabina• • • • • •
Acopladores auxiliares de 3/4" – – – – + +

IMPLEMENTOS

Cuchara para grano de 4,0 m3 – – – – + +
Cuchara para grano de 2,7 m3 – – + + + +
Pinza para estiércol de 2,4 m3 + + + + + +
Cuchara de uso general de 1,0 m3 + + + + – –

Cuchara de uso general de 1,6 m3 – – – – + +
Horquillas para palés de 1067 mm + + + + + +
Horquillas para palés de 1200 mm + + + + + +

COMPONENTES VARIOS

Homologación como tractor + + + + + +

EQUIPO DE SERIE/OPCIONAL

DE SERIE  •
OPCIONAL   +
NO DISPONIBLE –

Atención: Pueden aplicarse variaciones regionales al equipamiento de serie y opcional
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UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S
Capacidad de elevación: 2750 kg – 4100 kg     Potencia bruta: 81 kW/109 CV – 129 kW/173 CV     Altura de elevación: 4,8 m – 5,45 m

Su distribuidor JCB más cercano

32324 es-ES 10/24 Edición 2

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com   
Descargue la información más reciente sobre esta gama de productos en: www.jcb.com

 facebook.com/JCBAg     @JCBAgriculture     JCBAgriculture     youtube.com/JCBAgriculture

©2024 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna 
manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de funcionamiento, 
así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas referencias no deberán 
tenerse como fiables en relación con la conveniencia para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y orientación. JCB se reserva 
el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. Todas las imágenes son correctas en el 
momento de impresión. El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.
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